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GWM 7642/2019 Messstellenausbau
Ansatzpunkt:GOK +1.00m —— Seba-Kappe DN 150
+0.93m/ Stahlschutzrohr DN 150
+0.30m
0.00m 7 7/7
0.50m | A o AL.Jff[]”Uﬂg,. Schluff, feln—.bls. Betonsockel
A °° mittelsandig, schwach kiesig
. se Auffallung, Mittel- bis
1.40m| - A Grobsand, kiesig, schwach
_1.70m [ A -1 | schluffig Abdichtuna Mikolit 300M
A \Auffﬂllung, Schiuff, fein- bis ehtung Mol
s7oml™" A m|ttgllsand|g, I§|e5|g
A Aufflllung, Fein- bis Abstandhalter
o0 Mittelsand, sehr schwach
oo A kiesig, schwach schluffig
4.00m | A Auffillung, Schiuff, fein- bis
A mittelsandig, kiesig
'y [e)
A All Auffillung, Schiuff, fein- bis
e ™ mittelsandig, kiesig mit
A oc|| Kohlesticken Vollrohr SBF Norip DN 115
6.40mM |ee A
A 1| Auffillung, Feinsand,
GW 7.15m e © schwach mittelsandig, Abstandhalter

(23.04.2019)

GW 14.00m 14.00m

schwach kiesig, schwach

8.00m schluffig

Flllsand

Auffillung, Schluff, fein- bis
mittelsandig, schwach kiesig
mit Kohlestlicken

Rammkernbohrung Durchmesser 270 mm
Verrohrung Durchmesser 340 mm

Abstandhalter

Abdichtung Mikolit 300M

(17.04.2019)
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Auffiillung, Fein- bis
Mittelsand, kiesig, schwach
schluffig bis schluffig
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18.30m

Gegenfilter

o

Kérnung 0,4 - 0,8 mm
Abstandhalter
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Filterkies

Kérnung 0,7 - 1,2 mm
PVC-Wickeldrahtfilter DN 115
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Schlitzweite 0,3 mm

Sumpfrohr SBF Norip DN 115

Gegenfilter

Endtiefe

Kérnung 0,4 - 0,8 mm
Bodenkappe




