BBi-GmbH Ergebnisbericht Funktionspriifung Pegel Kippe Witznitz

Anlagen Teil A

Tabelle der Ergebnisse der Funktionspriifungen




Ausbaukontrollmessungen GWM Kippe Witznitz

(o) Brunnen- und
BB1) Bohrlochinspektion GmbH

Anlage Teil A: Ergebnisse der bohrlochgeophysikalischen und optischen Ausbaukontrollmessungen im Soll / Ist Vergleich

Filter (m) Tonsperre (m) WSP Endteufe (m)
GWM (m) Ausbaumaterial / Bemerkungen
Soll Ist Soll Ist Soll Ist
DN 115, PVC-Wickeldraht
76422019 | 160180 | 161-181 | 2000 [ B ImA gy 00 |19, Uberstand = 1,0 m
’ ’ ’ ’ Freigabe gemil MHM kann erfolgen
2,5-5,0 ma 2,2-44 ma DN 115, PVC-Wickeldraht
7645/2019 27,0-29,0 27,0-29,0 5,0-8,0 4,4-8,5 9,4 30,0 30,0 Uberstand = 1,0 m
18,5-22,0 ma | 18,0-22,1 ma Freigabe gemidl MHM kann erfolgen

Alle Teufenangaben beziehen sich auf ROK.

Abkiirzung Tonsperrenmaterial: ma — radioaktiv markiert
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