GOK: 143,22 m NHN
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GWM 7642/2019

1,07 F ™27\ SEBA - Abschlufkappe Aluguss DN 150
-1,00
_0’934/— v : Bohrlochdurchmesser 600mm
-0,30 . e 0,60 m Schluff, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
0 OOJ 4 Schutzrohr Stahl, verzinkt DN 150 A steinig Holozén obere 20 cm durchwurzelt hellbraun kalkfrei schwach feucht,
’ ,__Beton 0,60/ |95 g | = \fest Auffiillung
1,10 /Y y 2 o ol © 0,80 m Mittelkies, feinkiesig, schluffig, schwach grobkiesig, schwach
— — o°|. mittelsandig, sehr schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig Holozan Stein
— 1 e Gber 7 cm, gerundete Quarze gelbbraun kalkfrei schwach feucht, locker
— — 1,40 NN gelagert Auffiillung
—  E— o ;’ 0,30 m Schluff, tonig, mittelsandig bis sehr schwach feinsandig, schwach
— — Tonsperre, radioaktiv markiert A ° | o | mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach kiesig Holozan
— — = dunkelgruae Tonschlieren, Quarze dunkelbraun kalkfrei schwach feucht, steif
— — 1,70 WA bis halbfest Auffiillung
— — e 1,00 m Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, schwach mittelkiesig,
— m— A _ae vereinzelt grobkiesig Holozén Kohlestiickchen, Schiufforocken dunkelbraun
4.10 — — 2,70 e — kalkfrei schwach feucht, locker gelagert Auffiillung
T — o ] u“7:\ ) 1,30 m Schiuff, tonig, feinsandig, schwach mittelkiesig, schwach mittelsandig,
. .. o° | sehr schwach grobkiesig Holozén Tonbrocken, glimmerhaltig dunkelgrau bis
. . 4,00 A 2t braun kalkfrei schwach feucht, halbfest Auffiillung
'. '. . gn?\
. o o 2,30 m Schluff, kohlig, tonig, schwach feinsandig Holozan glimmerhaltig,
.. .. A _se Kohlestlickchen schwarz bis dunkelbraun kalkfrei schwach feucht, halbfest
: ° 6,30 |*t..— || Auffiillung
o 4 ., L. oo 0,70 m Feinsand, stark schluffig, schwach mittelkiesig, sehr schwach
e
: : . .2+ oo grobkiesig, sehr schwach tonig Holozén Stein (10 cm), Kohlestiicken graubraun
* . ° . Fullsand 7,00 ; kalkfrei schwach feucht bis feucht, mitteldicht gelagert Auffillung
. o +a] 00 ~
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. A uu o0
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* . A *4 oo 2,00 m Feinsand, stark schluffig, tonig Holoz&n Tonbrocken schwarzgrau
.. .. Bohrlochdurchmesser 324mm 9,00 AT PY kalkfrei feucht, mitteldicht gelagert Auffiillung
: g WA
2 E A
10,20 g o =
— — — WA
— A n:
r Vollrohr PVC-U-NORIP DN 115 - =
 — nn ?\
— Tonsperre, radioaktiv markiert A e
— A
 — nu ?\
— A
— -~ 5,00 m Schluff, tonig, schwach feinsandig bis schwach mittelsandig, schwach
— oA grobkiesig, schwach mittelkiesig, sehr schwach grobsandig Holozén
13,70 — : Ty Kohlestlickchen, Steine, glimmerhaltig schwarzbraun kalkfrei feucht, fest
o Gegenfilter 0,4 - 0,8mm AT i
14.20 14,00 _2=| ||  Auffillung
[ S ." ." o .. ALY 1,00 m Schiuff, feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, schwach
. ! . * e 2l 5 grobsandig, schwach mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig Holozan gerundete
. . A v Kiese, Kohlestlickchen schwarzbraun kalkfrei sehr feucht bis nal, halbfest
15,10 . .. 15,00 — (& 9? -\ Auffiillung
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] “ i ° Filtersand 0,7 - 1,2mm °. 'o. oo
° d ° 5 Filterrohr (SW 0,3 mm) PVC-Wickeldraht ‘. a0 T
0 :‘ ‘ H ‘ ‘ a : DN 115 ‘ Q 8:2 2,20 m Mittelsand bis Grobsand, mittelkiesig bis schwach grobkiesig, schwach
17 10 . ‘ ‘ H ‘ ‘. . .o‘ ‘oo feinkiesig, schwach feinsandig Holozén gerundete kiese dunkelgrau kalkfrei
pp— o 4 ° 5 17,20 | 2° naB, mitteldicht gelagert Auffiillung
17’6()— ;—. ;—. 'i.. A 1,10 m Schluff, feinsandig, schwach mittelkiesig, sehr schwach grobsandi
18.10 ’ 2 Sumpfrohr PVC-U-NORIP DN 115 e sehr schwach érobkiesiggﬁolozén gerundete Ki%se Geschieben?ergelbrocgk’en
18’307 ;Segenlzllter 0, Ié-‘ich:)’EerrlIl] 115 18,30 A e dunkelgrau kalkhaltig sehr feucht, fest Auffiillung ’
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