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ID Bezeichnung Einheit Messintervall
11 BoFeul_1_1 % 15 min
1.2 BoFeul_1_2 % 15 min
1.3 BoFeul_2,5_3 % 15 min
14 BoFeul_2,5_4 % 15 min
1.5 BoTemp1_1_1 °C 15 min
16 BoTemp1_1.2 oC 15 min
1.7 BoTempl1_2,5_3 °C 15 min
18 BoTemp1.2,5_4 . °C 15 min
19 pF1_1_1 | pF 15 min
110 pF1_1.2 pF 15 min
1 pF1.2,53 pF 15 min
112 pF1_2,5_4 pF 15 min
113 pF_Temp1_1_1 | °C 15 min
114 pF_Temp1_1_2 | °C 15 min
115 pF_Templ.2,5_3 °C 15 min
116 pF_Templ 2,5 4 °C 15 min
117 Pegel 1 mws 15 min
1.18 Cold junction_1 °C 15 min
BoFeu2 2,5 4 BoFeu... Bodenfeuchte

T BoTemp Bodentemp. (Feuchtesensor)

Parqmetqr Bodenfeuche pF pF-Wert (Saugspannung)

Stan;fb:i,‘efe . pFTemp Bodentemp. (Tensiomark)
Lsonde 4 Pegel Wasserstandsmessung
Cold junction AuBentemperatur (Logger)



