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ID Bezeichnung Einheit Messintervall
21 BoFeu2_1_1 % 15 min
2.2 BoFeu2_1.2 % 15 min
2.3 BoFeu2_2,5_3 % 15 min
2.4 BoFeu2_2,5_4 % 15 min
2.5 BoTemp2_1_1 °C 15 min
2.6 BoTemp2_1.2 °C 15 min
2.7 BoTemp2_2,5_3 °C 15 min
28 BoTemp2_2,5_4 °C 15 min
29 pF2_11 pF 15 min
210 pF2_1.2 pF 15 min
2.1 pF2_2,5_3 pF 15 min
212 pF2_2,5 4 pF 15 min
213 pFTemp2_1_1 °C 15 min
214 pFTemp2_1_2 °C 15 min
215 pFTemp2_2,5_3 °C 15 min
216 pFTemp2_2,5_4 °C 15 min
2_17 Pegel 2 mws 15 min
218 Cold junction_2 °C 15 min
BoFeu2 2,5 4 BoFeu... Bodenfeuchte

T BoTemp Bodentemp. (Feuchtesensor)

Parqmeter Sodenfeuche pF pF-Wert (Saugspannung)

Sta”;j);j“efe S5m pFTemp Bodentemp. (Tensiomark)
Sonde 4 Pegel Wasserstandsmessung

Cold junction

AuBentemperatur (Logger)



