
Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Benennung der Bodenart
und Beimengungen

Ergänzende Bemerkungen

Beschaffenheit
nach Bohrgut

Übliche
Benennung

Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

Geologische
Benennung

Farbe

Gruppe
Kalk-
gehalt

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1 2 3 4 5 6

Seite: 1

Kippe Witznitz Bohrzeit:

von: 15.04.2019
bis: 17.04.2019Bohrung: 7642/2019

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

0,60

Schluff, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, sehr
schwach steinig

obere 20 cm durchwurzelt

fest mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän [OU] 0

trocken bis schwach
feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,40

Mittelkies, feinkiesig, schluffig, schwach grobkiesig, schwach
mittelsandig, sehr schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig

Stein über 7 cm, gerundete Quarze

locker gelagert mäßig schwer zu
bohren

gelbbraun

Auffüllung Holozän [GW] 0

trocken bis schwach
feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

1,70

Schluff, tonig, mittelsandig bis sehr schwach feinsandig, schwach
mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig, sehr schwach kiesig

dunkelgruae Tonschlieren, Quarze

steif bis halbfest mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung Holozän [UM] 0

trocken bis schwach
feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

2,70

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, schwach mittelkiesig,
vereinzelt grobkiesig

Kohlestückchen, Shcluffbrocken

locker gelagert mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Auffüllung Holozän [SU] 0

schwach feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

4,00

Schluff, tonig, feinsandig, schwach mittelkiesig, schwach mittelsandig,
sehr schwach grobkiesig

Tonbrocken, glimmerhaltig

halbfest mäßig schwer zu
bohren

dunkelgrau bis
braun

Auffüllung Holozän [UL] 0

schwach feucht
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a)
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a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

6,30

Schluff, kohlig, tonig, schwach feinsandig

glimmerhaltig, Kohlestückchen

halbfest mäßig schwer zu
bohren

schwarz bis
dunkelbraun

Auffüllung Holozän [UL] 0

schwach feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

7,00

Feinsand, stark schluffig, schwach mittelkiesig, sehr schwach
grobkiesig, sehr schwach tonig

Stein (10 cm), Kohlestücken

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

graubraun

Auffüllung Holozän [SU*] 0

schwach feucht bis
feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

9,00

Feinsand, stark schluffig, tonig

Tonbrocken

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

schwarzgrau

Auffüllung Holozän [SU*] 0

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

14,00

Schluff, tonig, schwach feinsandig bis schwach mittelsandig, schwach
grobkiesig, schwach mittelkiesig, sehr schwach grobsandig

Kohlestückchen, Steine, glimmerhaltig

fest mäßig schwer zu
bohren

schwarzbraun

Auffüllung Holozän [UL] 0

feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

15,00

Schluff, feinsandig bis mittelsandig, schwach tonig, schwach
grobsandig, schwach mittelkiesig, sehr schwach grobkiesig

gerundete Kiese, Kohlestückchen

halbfest mäßig schwer zu
bohren

schwarzbraun

Auffüllung Holozän [UL] 0

Grundwasserspiegel
14.30m
sehr feucht bis naß
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a)

b)
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17,20

Mittelsand bis Grobsand, mittelkiesig bis schwach grobkiesig, schwach
feinkiesig, schwach feinsandig

gerundete kiese

mitteldicht gelagert mäßig schwer zu
bohren

dunkelgrau

Auffüllung Holozän [SU] 0

naß

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

18,20

Schluff, feinsandig, schwach mittelkiesig, sehr schwach grobsandig,
sehr schwach grobkiesig

gerundete Kiese, geschiebemergelbrocken

fest mäßig schwer zu
bohren

dunkelgrau

Auffüllung Holozän [UL] +

sehr feucht

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)

a)

b)

c) d) e)

f) g) h) i)


