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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Sondermonitoring Kippe Witznitz

Oskar-Röder-Straße 3  

01237  Dresden Projekt-Nr: 18.383.dcb

Tel. 0351/2569513   Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 150 / 1: 30

GW 8.32m

(16.04.2019)

GW 28.50m

(15.04.2019)

    0.00m
    0.30m Auffüllung, Schluff, 

feinsandig, schwach kiesigA
    1.20m

Auffüllung, Schluff, schwach 
tonig, feinsandig, schwach 
kiesig

A    1.70m

Auffüllung, Fein- bis 
Mittelsand, sehr schwach 
kiesig

A

A

A
    3.50m

Auffüllung, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig

A
    4.50m

Auffüllung, Schluff, 
feinsandig, schwach kiesig

A

A    6.10m

Auffüllung, Schluff, schwach 
tonig, fein- bis mittelsandig, 
schwach kiesig

A

A

A

A

A

A

A

A
   12.50m

Auffüllung, Schluff, schwach 
tonig, feinsandig, schwach 
kiesig  mit Kohlestücken

A
   13.50m

Auffüllung, Schluff, schwach 
tonig, feinsandig, schwach 
kiesig  mit KohlestückenA

A

A

A

A

A
   18.00m

Auffüllung, Schluff, schwach 
tonig, feinsandig, sehr 
schwach kiesig   mit 
Kohleresten

A

A

A

A

A   21.60m

Auffüllung, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig, 
schwach schluffig bis 
schluffig

A

A A
   23.50m

Auffüllung, Fein- bis 
Mittelsand, sehr schwach 
kiesig, schwach schluffig bis 
schluffig

A   24.00m
Auffüllung, Schluff, schwach 
tonig, feinsandig, sehr 
schwach kiesig   mit 
Kohleresten

A

A A
   26.00m

Auffüllung, Fein- bis 
Mittelsand, sehr schwach 
kiesig, schluffig

A

A A
   28.00m Auffüllung, Feinsand, 

schluffig, schwach tonigA

A A
   30.00m

Auffüllung, Feinsand, 
schwach kiesig, schluffig, 
schwach tonig
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340 mm

+1.00m
+0.97m

+0.20m

1.00m

4.00m

7.00m

17.50m

21.00m
21.50m

26.10m

28.10m
28.50m
29.10m

30.00m

Seba-Kappe DN 150

Stahlschutzrohr DN 150

Betonsockel

Abstandhalter

Abdichtung Mikolit 300M

Abdichtung Compactonit

Abstandhalter

Abstandhalter

Füllsand

Abstandhalter

Vollrohr SBF Norip DN 115

Abstandhalter

Abdichtung Mikolit 300M

Gegenfilter
Körnung 0,4 - 0,8 mm
Abstandhalter

Filterkies
Körnung 0,7 - 1,2 mm
Abstandhalter

PVC-Wickeldrahtfilter DN 115
Schlitzweite 0,3 mm

Sumpfrohr SBF Norip DN 115

Bodenkappe

Gegenfilter
Körnung 0,4 - 0,8 mm

GWM 7645/2019
Ansatzpunkt:GOK

Messstellenausbau


