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SEBA - Abschlußkappe Aluguss DN 150

Bohrlochdurchmesser 600mm

Schutzrohr Stahl, verzinkt DN 150
Beton

Tonsperre, radioaktiv markiert

Tonsperre

Füllsand

Bohrlochdurchmesser 324mm

Tonsperre, radioaktiv markiert
Vollrohr PVC-U-NORIP DN 115

Gegenfilter 0,4 - 0,8mm

Filtersand 0,7 - 1,2mm

Filterrohr (SW 0,3 mm) PVC-Wickeldraht
DN 115

Sumpfrohr PVC-U-NORIP DN 115

Bodenkappe HDPE DN 115
Gegenfilter 0,4 - 0,8mm

0,30 m Schluff, feinsandig, schwach grobsandig Holozän
Sand-schluff-Kongretionen, rostfleckig, Stein bis 6 cm, obere 10 cm stark
durchwurzelt braun kalkfrei schwach feucht, halbfest bis fest Mutterboden,
Auffüllung0,30
1,10 m Schluff, stark feinsandig, schwach mittelsandig, schwach grobsandig
Holozän Material fest verbacken, Kohlestückchen, Rostflecken grau bis braun
kalkfrei schwach feucht, halbfest bis fest Auffüllung1,40

2,10 m Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, sehr schwach
grobsandig Holozän Kohlestückchen, Schluff-brocken hellbraun bis braun
kalkfrei schwach feucht, mitteldicht gelagert Auffüllung3,50

1,00 m Feinsand, stark schluffig, mittelsandig Holozän  braun bis dunkelbraun
kalkfrei schwach feucht, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert Auffüllung4,50

1,50 m Schluff, Braunkohle, feinsandig bis mittelsandig, schwach grobsandig,
schwach tonig, sehr schwach steinig Holozän gerundete Kiese, Rostflecken
schwarz, braun kalkfrei schwach feucht, halbfest bis fest Auffüllung6,00

2,00 m Schluff, Braunkohle, feinsandig, schwach tonig, sehr schwach
mittelsandig, Glimmer Holozän Tonbbrocken schwarzbraun kalkfrei schwach
feucht, steif bis halbfest Auffüllung8,00

4,50 m Schluff, kohlig, schwach feinsandig, sehr schwach tonig, Glimmer
Holozän Kohlestückchen, Grobkiese gerundet schwarz, dunkelbraun kalkfrei
schwach feucht, steif Auffüllung12,50

2,00 m Schluff, schwach feinsandig, durchsetzt mit Grobsand, sehr schwach
Mittelsand Holozän Kohlestückchen, Geschiebemergel-Brocken schwarz, grau
kalkhaltig schwach feucht bis feucht, steif Auffüllung14,50

1,40 m Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach
mittelsandig Holozän Kohlestückchen, vereinzelt gerundete Steine, Feinsand-
und Schluffbrocken schwarzbraun, grau kalkfrei feucht, steif bis halbfest
Auffüllung15,90

2,10 m Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, schwach tonig Holozän
Feinsand-Brocken schwarzbraun, grau kalkfrei sehr feucht bis naß, weich bis
steif Auffüllung18,00

1,50 m Schluff, stark feinsandig bis feinsandig, schwach grobsandig, sehr
schwach mittelsandig, Glimmer Holozän Rostfleckig, Steine bis 6 cm grau bis
hellbraun kalkfrei feucht, weich bis steif Auffüllung19,50

2,00 m Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, schwach grobsandig Holozän
vereinzelt gerundete Steine graubraun kalkfrei schwach feucht bis feucht, steif
bis halbfest Auffüllung21,50

2,50 m Schluff, feinsandig, tonig, schwach mittelsandig bis schwach grobsandig
Holozän Steine bis 7 cm, graue Feinsandbrocken dunkelgrau bis schwarz
kalkfrei feucht, halbfest Auffüllung24,00

2,00 m Schluff, stark feinsandig bis feinsandig, schwach mittelsandig, schwach
tonig, Glimmer Holozän gerundete Kiese schwarz, dunkelgrau kalkfrei sehr
feucht, steif Auffüllung26,00

4,00 m Schluff, stark feinsandig, Glimmer, schwach tonig Holozän Tonbrocken
schwarzbraun kalkfrei naß, weich bis steif Auffüllung30,00
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