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Anlage 3: Fotodokumentation 

 

Abb. 1: Blick über die Lagune Kahnsdorf in Richtung Hochkippe; potenzielle Einleitstelle hin-

ter dem letzten Gebäude 

14.12.2017 

 

Abb. 2: Östlicher Wendehammer an der Straße „An der Lagune“, dahinter möglicher Trassen-

verlauf für die Teileineitung der Wyhra in den Hainer See 

14.12.2017 
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Abb. 3: Blick von Nordosten zum Wendehammer an der Straße „An der Lagune“, davor mög-
licher Trassenverlauf für die Teileineitung der Wyhra in den Hainer See 
14.12.2017 

 
Abb. 4: Blick vom o.g. Wendehammer nach Ost-Südost, möglicher Bereich des Trassenver-
laufes für die Teileineitung der Wyhra in den Hainer See 
14.12.2017 
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Abb. 5: Hochwasserschutzanlage an der Wyhra unterhalb der möglichen Ausbindestelle 

14.12.2017 

 

Abb. 6: Deich an der möglichen Ausbindestelle aus der Wyhra, Blick flussauf 

14.12.2017 



Lausitzer und Mitteldeutsche Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See als Teillösung Anlage 3 

Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH zur Minderung der Eisenbelastung der Pleiße Fotodokumentation 

 

 

 

iKD Ingenieur-Consult GmbH 

P:\871711\Lp1_2\Datenausgang\2018-07-27_LF_VP\Anlagen\Anlage 3 - Fotodokumentation\2017-12-20_Anlage 2 Fotodokumentation.docx Seite 4 von 5 

 

Abb. 7: Wyhra am möglichen Standort einer Ausbindung; Blick flussauf 

14.12.2017 

 

Abb. 8: Landwirtschaftliche Nutzfläche im möglichen Trassenbereich 

14.12.2017 
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Abb. 9: Anlagen der zu querenden Rohwasserleitung 

14.12.2017 

 

Abb. 10: Durch die geplante Trasse zu querender Wirtschaftsweg 

14.12.2017 

 


