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Regelquerschnitt Dkm 0+481 bis 1+100

am Beispiel (Dkm 0+600)
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Oberbodenauftrag 0,20m

Schottertragschicht 0/45, Stärke mind. 0,15m

Frostschutzschicht 0/45, Stärke mind. 0,45m

Landbaupflaster als Vollstein; Verbundpflaster Höhe: 0,10m

auf Bettung Brechsand - Splitt 0/5; 3-5cm; Fugen

eingesandet mit Brechsand - Splitt 0/5

Befestigung Deichverteidigungsweg (DVW): Spurweg

Geotextil-Geogitterkombination als Bewehrung und

Filterelement vollflächig verlegt; Überlappung mind. 0,50m

Geotextil: mechanisch verfestigter Fliesstoff GRK III

Geogitter aus biaxialem dehnsteifem Polypropylen
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Oberboden 0,20m; Begrünung mit

Rasenansaat RSM 7.2.1
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Ausgleichsschicht unter FSS aus Schotter 0/56, Stärke mind.

0,30m bis 1,00m; K  1x10   m/s
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Oberboden 0,30m inkl. Erosionsschutzmatte vernagelt

(Jutegewebe); Begrünung mit Rasenansaat RSM 7.2.1

Begrünung mittels Nassansaat

Saatgutmischung RSM 7.2.1

verrottbare Erosionsschutzmatte (Jutegewebe)

vernagelt (Nägel mind. 0,30m mit Querholm,

2 Stück/m²)

homogener, bindiger, steinfreier Erdstoff,

k  <1x10   m/s,  25°; D   97%
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Betonpalisaden

2,5 x 0,24 x 0,16m

Absperrung zu land-

wirtschaftlichen Flächen

Deichaufstandsfläche

Bohrprofil / Lage

Bohrprofile:

Baugrunduntersuchungen und Standsicherheitsberechnungen

GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH vom 27.06.2008

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen

Lagebezug: Höhenbezug:

Landkreis: Gemeinde:

Gemarkung: Flurstück:

Auftragsnr.:

Phase:

Plan-Nr.:

Ers. f.:

Maßstab Blatt

Bl.

Datum Name Unterschrift

Bearb.

Gezei.

Gepr.

Auftragnehmer

Auftraggeber

LANDESTALSPERREN

VERWALTUNG

INGENIEURBÜRO

Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Instandsetzung HWD Wyhra Großzössen rechts

(am Beispiel Dkm 0+600)

RD 83 DHHN92

Leipzig Neukieritzsch

Großzössen -

Bestandsplanung - 1 : 100
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12-06-01
Weisheit

12-06-01
Radoy

12-06-01
Hollwitz
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