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1 Veranlassung und Zielstellung

Im Rahmen der Braunkohlegewinnung studlich von Leipzig wurde u. a. die Pleil3e in den 1960er
Jahren Uber die Kippe Witznitz Il verlegt. Nach Einstellung der bergbaubedingten Wasserhal-
tungen zur Grundwasserabsenkung steigt das Grundwasser grof3raumig wieder an. Dadurch
kommt es zu einer Exfiltration von saurem, eisen- und sulfatbelastetem Kippengrundwasser in
die Pleil3e. Diese sich hieraus durch Oxydation in der Plei3e bildenden Eisenhydroxidschlamme
(EHS) fuhren zu einer sichtbaren Veranderung des Wasserkdrpers. Vor allem in Zeiten von
Niedrig- und Mittelwasserabflissen wird in der Pleil3e sudlich von Leipzig eine gelb-braun bis
orangefarbene Eintriibung des Wassers beobachtet; des Weiteren kommt es zum Absetzen von
EHS auf der Gewassersohle (Verockerung).

Im Zuge der Projektbearbeitung wurde eine Liste potenzieller Losungsansétze erarbeitet, die
der Problematik der Eisenbelastung der Plei3e entgegenwirken konnten. Ein Teil-
Losungsansatz ist hierbei die Teileinbindung der Wyhra in den Hainer See bevor die Wyhra der
PleiBe zuflieRt. Die resultierenden geringeren Abflisse der Pleil3e wirden Losungsansatze di-
rekt im FlieRgewasser der Pleif3e — aufgrund der geringeren Volumenstréme und somit vermin-
derter ,Verdiunnung“ — positiv beeinflussen.

Als zusatzlicher Effekt wirde eine Einleitung des Wyhra-Wassers zu einem Alkalinitatseintrag in
den zur Ruckversauerung neigenden Hainer See fuhren. Aktuell wird die Nachsorge des Hainer
Sees uber die Einleitung von Sumpfungswassern des Gewinnungsbergbaus der MIBRAG mbH
realisiert. Laut LMBV-Flutungskonzept Mitteldeutschland /24/ kdnnte 2019 die noch gebotene
Nachsorgeneutralisation entweder ggf. mit Oberflachenwasser der Wyhra selbsttragend oder
durch den Einsatz eines Sanierungsschiffes realisiert werden, sollte kein Profener Wasser mehr
eingesetzt werden. Weiter heil3t es in /24/: ,Das Eigenwasseraufkommen der Witznitzer Seen
ist relativ gering. Ohne die kinftige Einleitung von Wasser der Wyhra ist bei fortschreitendem
Klimawandel in Trockenjahren der Seewasserspiegel von +126,0 m NHN nicht haltbar.” Auch
laut Strategiepapier zur weiteren Nutzung von Proofener Wasser (/28/) ist die Einleitung eines
Teilstromes der Wyhra zur Deckung des Neutralisationsbedarfs zu prufen und zu verfolgen.
Deshalb ist die Gewahrleistung der Wasserbeschaffenheit des Hainer Sees durch eine Wyhra-
Einleitung ebenfalls zu untersuchen.

Weiterhin kdnnte eine Gewéasserverbindung von Wyhra und Hainer See als positiven Folgeef-
fekt touristisches Potenzial bieten, z. B. fiir kleine Boote.

Auf Anregung der Landesdirektion Sachsen in der Beratung am 22.03.2019 und mit Schreiben
vom 30.07.2019 (siehe Anlage 4) sollte kunftig auch betrachtet werden, ob die Teileinleitung der
Wyhra in den Hainer See eine Rolle bei den noch zu definierenden Bewirtschaftungszielen der
Gewasser des Sudraumes Leipzig spielen kann. Hierzu sind in dieser Vorplanung jedoch keine
abschlieBenden Aussagen mdoglich, da derzeit noch keine abgestimmten Bewirtschaftungs-
grundséatze vorliegen.

Zusammenfassend unterliegt die mit der vorliegenden Planung betrachtete Teileinleitung der
Wyhra in den Hainer See folgenden Zielstellungen:

- Ziel 1: Verringerung der Wassermenge in der Pleil3e, um eine Reduzierung der Eisen-
frachten in der Pleil3e durch nachfolgende MafRnahmen zu erméglichen,

- Ziel 2: Deckung des Nachsorgeneutralisationsbedarfes (pH-Neutralitat) im Hainer See,

- (Ziel 3: Forderung des Gewassertourismus).
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der Pleil3e Bericht

Hierbei sind die Ziele 1 und 2 der Verpflichtungslage der LMBV zur bergrechtlichen Sanierung
zuzuordnen. Ziel 3 ist eine MalRnahme zur Erh6hung des Folgenutzungsstandards am Hainer
See durch Forderung des Gewassertourismus.

2

Arbeitsgrundlagen

Im Folgenden sind ausgewahlte wichtige Arbeitsgrundlagen aufgefiihrt. Ausfiihrliche Angaben
finden sich in der Dokumentenliste Anlage 2.

11/

2.1
12/

13/

14/

15/

16/

2.2
7l
18/

19/

110/

111/
112/
113/

114/
115/

LMBV Leipzig: Aufgabenstellung zum Vorhaben ,Teileinleitung der Wyhra in den Hai-
ner See als Teillosung zur Minderung der Eisenbelastung der Plei3e”, 30.06.2017

Rechtsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz (Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts), Artikel 1 des
Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), in Kraft getreten am 07.08.2009 bzw.
04.08.2016

Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen: Regionalplan Westsachsen 2008

Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen: Braunkohlenplan Tagebau Witz-
nitz als Sanierungsrahmenplan, in Kraft getreten am 09.09.2000, zuletzt fortgeschrie-
ben durch Originarausweisung, in Kraft getreten am 15.07.2008

Landesdirektion Leipzig, Planfeststellungsbeschluss Wasserwirtschaftliche MalRnah-
men Tagebauterritorium Witznitz, 22.09.2008

Vorlaufige Vollzugshinweise des SMUL zur Auslegung und Anwendung des Ver-
schlechterungsverbots nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach § 47 Abs. 1
Nr. 1 WHG unter besonderer Bertcksichtigung der Rechtsprechung des EuGH

Topografische Grundlagen, Vermessung, Geodaten
Vermessung, Ingenieurbiro Klemm & Hansen GmbH, April 2003

Topografische Karten fiir das Untersuchungsgebiet, Mal3stab 1 : 10.000, 1 : 25.000,
Herausgeber: LMBV

Orthofotos fir das Untersuchungsgebiet, Herausgeber: LMBV, tbergeben durch LMBV
Nov. 2016

Gebietsabgrenzungen Schutzgebiete, Herausgeber: Sachsisches Landesamt fiir Um-
welt, Landwirtschaft und Geologie

Gewasserstrukturgitekartierung der Oberflachenwasserkérper, LTULG, Stand 2016
Bergménnisches Risswerk, Herausgeber: LMBV, Stand: November 2016

Auszug aus Automatisierter Liegenschaftskarte (ALK) und Automatisiertem Liegen-
schaftsbuch (ALB), tibergeben durch LMBV im Januar 2018

Raumplanungsinformationssystem RAPIS, http://rapis.sachsen.de/

Interaktive Karten des Sachsischen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie zu Fachthemen, https://www.umwelt.sachsen.de/index.html
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Die Projektbearbeitung erfolgt im ehemals amtlichen, bei der LMBV bis auf Weiteres verwende-
ten Lagereferenzsystem des Freistaates Sachsen RD/83 in Verbindung mit dem Gaul3-Kruger-
Koordinatensystem mit 3° breiten Streifen: RD/83 / GK 4 (Lagestatus 110). Fur das Untersu-
chungsgebiet gilt der 4. Meridianstreifen.

Das amtliche Hohenreferenzsystem des Freistaates Sachsen ist das Deutsche Hohenreferenz-
system (DHRS), welches bis 30.06.2017 durch das DHHN92 realisiert wurde. Ab 01.07.2017
wird als amtliches Hohenreferenzsystems in Sachsen das DHHN2016 verwendet. Die Einheit
des Hohensystems ist [NNHN]. Bei der vorliegenden Projektbearbeitung wird auf Grund der
vorhandenen Daten noch das alte Hohenreferenzsystem DHHN92 verwendet.

2.3 Vorliegende Gutachten, Studien und Planungen

116/ Grontmij GmbH: Pilotprojekt Untersuchung der Auswirkungen des Grundwasserwie-
deranstiegs und der daraus folgenden Exfiltration der eisenbelasteten Grundwasser
aus den Kippen des ehemaligen Tagebaus Witznitz in die FlieRgewasser Pleil3e und
Wyhra - komplexer Abschlussbericht, Phase 1 und 2, 2014

117/ FCB Fachcenter Bodenmechanik Espenhain: Standsicherheitsnachweis Tagebaurest-
loch Witznitz, Teilrestloch Hain, Montageplatz, 15.09.1999

118/ Anlage 4 zum Erdrterungsprotokoll des SN 052/702/22 Tgb. Witznitz, Restloch Hain,
Montageplatz, vom 31.1.2000

119/ GFI GmbH Dresden: Gestaltung des Wasserhaushalts in den bergbaubeeinflussten
Teileinzugsgebieten von WeilRe Elster und Plei3e im 06ffentlichen Interesse — Be-
standsaufnahme und Ableitung von Handlungserfordernissen, Grundsatzpapier, Stand
05/2016

120/ BGD GmbH Dresden: Limnologisches Prognosegutachten fur die Tagebauseen Hainer
See mit Teilbereich Haubitz sowie Kahnsdorfer See im Tagebauterritorium Witznitz,
Dresden, 05.12.2017

121/ Bjornsen Beratende Ingenieure Erfurt GmbH: Hochwasserschutzkonzept Wyhra / Eula
im Regierungsbezirk Leipzig, April 2005

122/ LMBV: Monitoring FlieRgewasser Pleil3e, Abflussmesswerte der Probenahmen an der
Wyhramiindung, Jahresberichte 2007 bis 2017

123/ Kubens Ingenieurgesellschaft mbH: Geotechnisches Gutachten, Gelande des ehema-
ligen Tgb. Witznitz 11, 05.02.2007

124/ LMBV-mbH: LMBV-Flutungs-, Wasserbehandlungs- und Nachsorgekonzept Mittel-
deutschland (FWbNk-MD), Gestaltung von Gewassersystemen in den Bergbaufolge-
landschaften Mitteldeutschlands, 05.04.2016

125/ Seecon Ingenieure GmbH: Planung zur Erschaffung eines lokalen touristischen Ge-
wasserverbundes Hainer See — Wyhra, Lageplan, 18.01.2017

126/ Landesdirektion Sachsen: Stellungnahme zur Vorplanung ,Teileinleitung der Wyhra in
den Hainer See“, 30. Juli 2019
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24 Sonstige Unterlagen

1271 Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.): Land-
schaftsgliederung — Fachbeitrag zum Landschaftsprogramm, 2014

128/ ARGE Gewassersanierung LMBV: Strategiepapier zur weiteren Nutzung von Profener
Wasser der MIBRAG bei der Herstellung und Nachsorge von Bergbaufolgeseen der
LMBV im Sudraum Leipzig, 22.09.2017

25 Informationen der Versorgungsunternehmen und Trager 6ffentlicher Belange

Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurden bei den in Tab. 2-1 zusammengefassten ortli-
chen Versorgungsunternehmen die Leitungsbestidnde abgefragt. Die Anschreiben der vorlie-
genden Antworten sind Anlage 5 zusammengefasst. Die Auskiinfte wurden nachrichtlich in die
Lageplane Gbernommen.

Tab. 2-1: Ubersicht der kontaktierten Medientrager
Bereich Trager 6ffentlicher Belange Antwort Anlagen
vom vorhanden
Wasserversorgung/ Zweckverband Wasser/Abwasser :
Abwasserentsorgung Bornaer Land 27.09.2017 ja
Abwasserentsorgung Abwasserzweckverband ,Espenhain® 29.08.2017 ja
Stromversorgung MITNetz STROM 21.09.2017 ja
50Hertz Transmission GmbH 28.08.2017 nein
Gasversorgung MITNetz GAS 01.09.2017 ja
Ontras Gastransport GmbH 11.10.2017 ja
Telekommunikation Telekom AG 21.08.2017 ja
HL komm 22.08.2017 nein
PRIMACOM GmbH & Co. KG 28.08.2017 nein
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 21.08.2017 nein
Versorger von Fernwarme URBANA Energiedienste GmbH 28.08.2017 nein
Gemeinde/Kommunen Gemeinde Neukieritzsch 28.08.2017 ja
Verschiedenes (Rohwasser, . : .
500 V-Leitung u. a.) LMBYV — Leitungserfassung aus Risswerk Nov. 2016 ja

In die Vorplanung sind Informationen aus den Gespréachen mit Tragern offentlicher Belange im
Zusammenhang mit den vorhergehenden Planungen zur Umverlegung der PleiRe am ehemali-
gen Tagebau Witznitz geflossen.

Von der Landestalsperrenverwaltung wurden im Zuge der Planung die Gewésser- und Deich-
bestandsdaten tibermittelt. Die Bestandsunterlagen des Deiches sind in Anlage 6 hinterlegt.

In einer gemeinsamen Beratung am 23.05.2018 wurde die Landesdirektion (obere Wasserbe-
horde) Uber die Planung informiert. Das Protokoll liegt der Anlage 4 bei. Weitere Abstimmungen
mit Tragern Offentlicher Belange sind vorerst nicht vorgesehen.
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3 Bestehende Verhaltnisse und Planungsrandbedingungen

3.1 Untersuchungsraum und Planungsobjekte

Der Untersuchungsraum liegt ca. 20 km sudlich von Leipzig bei Neukieritzsch zwischen den
Ortslagen Kahnsdorf und Grof3zéssen (siehe Plan 1.1). Hier ist im Bereich des ehemaligen Ta-
gebaues Witznitz 1l der Hainer See vorwiegend durch Flutung entstanden. Die umverlegte
Wyhra flief3t stidlich am See vorbei und mindet in die Pleil3e.

Legende
Kahnsdorf

== == geplanter Umleitungsverlauf Wyhra

Landinanspruchnahmegrenze ehem. Tagebau
Witznitz Il (LMBV)

Mafnahmen
O Neubau Abschlagsbauwerk
Izt LR lsdh O Neubau Durchlass/Briicke

O Neubau Gewasserabschnitt

Innenkippe

GroRzéssen

Abb. 3-1: Untersuchungsraum, mdgliche Trasse und Planungsobjekte

Fir die Umsetzung einer Teilleinleitung der Wyhra in den Hainer See sind folgende Objek-
te/Bauwerke (BW) in der Planung zu berticksichtigen; eine Darstellung der Lage erfolgt in der -
Ziel 2: Deckung des Nachsorgeneutralisationsbedarfes (pH-Neutralitat) im Hainer See,

- (Ziel 3: Forderung des Gewassertourismus).

- Ziel 1: Verringerung der Wassermenge in der Plei3e, um eine Reduzierung der Eisen-
frachten in der Plei3e durch nachfolgende Maflinahmen zu ermdéglichen,
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Ziel 2: Deckung des Nachsorgeneutralisationsbedarfes (pH-Neutralitat) im Hainer See,

(Ziel 3: Forderung des Gewdassertourismus).Abb. 3-1:

e BW 1 - komplexes Abschlagsbauwerk zur Steuerung der Wasseraufteilung der Wyhra
(Neubau)

e BW 2 - Gewdsserabschnitt von der Wyhra zum Hainer See einschliel3lich des Mindungs-
bereichs in den See (Neubau)

e BW 3 - Durchlass-/ Brickenbauwerke (Neubau) zur Querung Gewasserabschnitt von der
Wyhra zum Hainer See mit vorhandenem Wegenetz

e BW 4 -analog BW 3

3.2 Landschaftsbild und Flachennutzung

Entsprechend der Landschaftsgliederung des Fachbeitrages zum Landschaftsprogramm /27/
wird das Untersuchungsgebiet der ,Bergbaufolgelandschaft des Leipziger Landes” zugeordnet.
Der ehemalige Tagebau Witznitz 1l zahlt zu dem Teilgebiet ,Leipziger Stdraum®. Durch den
Braunkohle-Tagebaubetrieb entstanden vielfaltige Kombinationen aus kinstlichen und natirli-
chen Reliefformen. Reste der Altmordnen-Platten und Ebenen sind ebenso erhalten geblieben
wie wenige Talabschnitte der Wyhra, Pleil3e und Schnauder. Vollformen stellen vor allem die
Halden und Hochkippen dar. Hohlformen sind die vielen Restlocher bzw. Bergbaufolgeseen
(nach der Flutung), sowie kinstliche und nattrliche Flie3gewé&sserabschnitte.

Klimatisch gesehen hat das Gebiet Anteile am subkontinentalen Klima des Tieflandes im Uber-
gang zum Klima des Hugellandes. Das Gebiet liegt noch im Einflussbereich des Regenschat-
tens des Harzes.

Die im Betrachtungsraum flieRende Wyhra einschliel3lich des Hauptzuflusses Eula gehort tber
die Pleil3e zum Flusssystem der Weil3en Elster. Die Wyhra und auch die Pleil3e wurden im Zuge
des Tagebaubetriebes im Betrachtungsraum historisch nahezu vollstandig veréndert. Die Pleil3e
verlauft ab der Wyhramindung Uber Kippenflachen des ehem. Tagebaus Witznitz Il; Naturnahe
Abschnitte gibt es an der Eula.

Der Kahnsdorfer und der Hainer See sind Bestandteil des Leipziger Seenlandes. Der Kahnsdor-
fer See gilt gemaf /4/ als Vorranggebiet fur Natur und Landschaft und unterliegt derzeit keiner
Nutzung. Der Hainer See ist fur die Erholungsnutzung und touristische Entwicklung vorgese-
hen. Hier gibt es bereits Bebauungen der Wohn- und Erholungsnutzung sowie viele Anlagen
der Freizeitnutzung wie Badestrande, Rad- und Reitwege oder Wasserski.

Sudlich des Hainer Sees gibt es eine Innenkippe. An deren westlichem Ende ist bei Kahnsdorf
die sogenannte ,Lagune Kahnsdorf* entstanden. Deren Ufer sind mit Hausern bebaut worden.

Das Gelande zwischen Wyhra und Hainer See besteht aus Offenland. Anzutreffen sind Grin-
und Ackerland, Feldgehdlze sowie ehemalige Teiche.

3.3 Historische Entwicklung der Landschaft

Zu Beginn der bergbaulichen Nutzung (vgl. Messtischblatter vor 1945, Abb. 3-2) miundete die
Wyhra 06stlich von Neukieritzsch in die Plei3e. Das Gebiet war durch die Talauen beider
Gewasser gekennzeichnet. Erkennbar ist eine Vielzahl von Muhl- und sonstigen Gréaben.
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Oberhalb von Grol3- bzw. Kleinzéssen mindete die Eula in die Wyhra. Umgeben waren die
Auen von einer seichten Hugellandschaft.

Im Zuge der Entwicklung des Tagebaus Witznitz Il ab 1946 wurden die Ortschaften Trachenau,
Treppendorf und Kreuditz sowie Hain und Kleinzéssen vollstandig devastiert. Die Pleif3e wurde
zuvor im Westen um den Tagebau umgeleitet. Auch die Wyhra wurde verlegt (siehe Abb. 3-3).
Die Ortslage Kahnsdorf war zeitweilig zu drei Seiten vom Tagebau umschlossen.

Im Zuge des Tagebaubetriebes wurde als weitere Baufeldfreimachung die PleiRe Uber die
Kippe Witznitz Il verlegt. Die Neugestaltung der Landschaft nach Beendigung des Bergbaus
beinhaltete die Flutung der Restlocher als Kahnsdorfer und Hainer See sowie die Schaffung
eines Ableiters aus dem Hainer See. Unmittelbar dstlich von Kahnsdorf entstand die Lagune
Kahnsdorf und weiter 6stlich daran anschlieRend verblieb eine Innenkippe (Abb. 3-4).

i Hoorer
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Kahnsdorf ark
(0,6)

Abb. 3-3: Ausschnitt TK25 DDR-Ausgabe /14/
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Abb. 3-4: Ausschnitt aktuelle Topografie /14/
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3.4 Hydrologische und hydraulische Verhdltnisse

Verfligbare Daten aus dem hydrologischen Handbuch des Landesamtes fir Umwelt, landwirt-
schaft und Geologie (LTULG)

Die Wyhra mundet bei GroRzéssen als ein rechter Nebenfluss in die Plei3e. Norddstlich von
GroRzéssen mindet die Eula in die Wyhra. Alle genannten Gewasser sind im Zuge der Tage-
bautatigkeiten mehrfach verlegt worden und sind Gewasser 1. Ordnung.

Neben dem Kahnsdorfer See ist auch der Hainer See ein Bergbaufolgesee des Tagebaus
Witznitz.

Die hydrologischen Kennzahlen der Wyhra fiir den oberwasserseitig bei Fluss-km 21,8 liegen-
den Pegel Streitwald 1 sowie der Eula am Pegel Kesselshain 1 (Fluss-km 4,1) sind der Tab. 3-1
zu entnehmen. Diese stammen aus dem derzeit aktuell vorliegenden Hydrologischen Handbuch
des LfULG (Stand 08/2017).

Tab. 3-1: Hauptwerte der Wyhra am Pegel Streitwald 1 sowie der Eula am Pegel Kessels-

hain 1
Pegel NNQ MNQ MQ MHQ HHQ
[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
Streitwald 1 0,000 0,272 0,887 20,1 98,0
Kesselshain 1 0,000 0,152 0,918 9,19 42,8

Auf Grund der gro3en Entfernung des Betrachtungsbereiches zu den Pegeln Streitwald 1 und
Kesselshain 1 sowie der Wasserentnahme aus der Eula in den Speicher Witznitz haben die in
Tab. 3-1 genannten Werte keine ausreichende Aussagekraft fir den Vorhabensstandort.

Angaben der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV)

Aus diesem Grund erfolgte eine Abfrage zu Abflussdaten fur den Vorhabensbereich bei der
LTV. Die LTV Ubergab daraufhin die verfigbare Haupttabelle des Pegels Borna an der Wyhra
(Tab. 3-2), die Dauertabelle (Darstellung in Abb. 3-5) sowie Tageswerte am Pegel, von denen
jedoch nur sehr wenige verfiigbar waren. Dieser Pegel befindet sich bei Fluss-km 6+300 und
liegt damit ca. 5 km oberwasserseitig des Betrachtungsgebietes.

Tab. 3-2: Hauptwerte der Wyhra am Pegel Borna (Ubergabe durch LTV mit E-Mail vom
11.05.2018, siehe auch Anlage 4)
Pegel NNQ MNQ MQ MHQ HHQ
[m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
Borna 0,050 0,496 1,44 13,90 28,40

Die genauen Hauptwerte der Wyhra im Bereich der geplanten Ausleitung in Richtung Hainer
See sind bisher nicht bekannt. Eine Umrechnung des Pegels Borna auf den Ausleitungsbereich
Wyhra erfolgte per Dreisatz tUber die Einzugsgebiets-Verhéltnisse durch die LTV. Diese Um-
rechnung berticksichtigt jedoch nicht die Teil-Einleitung der Eula in den Speicher Witznitz un-
terwasserseitig des Pegels Kesselshain 1, sodass die Umrechnungs-Werte Uberschatzt wer-

iKD Ingenieur-Consult GmbH
P:\Projekte\871711\Lp1_2\Texte\Bericht\LP2\Bericht-Wyhra_VP_2020-02-07.docx Seite 16 von 66



Lausitzer und Mitteldeutsche Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See als Vorplanung
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Teillésung zur Minderung der Eisenbelastung
LMBV der Pleil3e Bericht

den. Da keine anderen Werte zur Verfugung stehen, wird der Vorschlag der LTV mit E-Mail vom
12.07.18 (Anlage 4) aufgegriffen, die Hauptwerte des Pegels Borna um den offiziell festgelegten
Mindestwasserabfluss von 150 I/s aus der Eula zu erhdhen. Damit werden die Abflusswerte
zwar tendenziell etwas unterschatzt, aber sie liegen auf der sicheren Seite. Die sich ergeben-
den Werte sind in Tab. 3-3 aufgelistet.

Tab. 3-3: Ermittelte Hauptwerte der Wyhra im Ausleitungsbereich
MNQ MQ MHQ
[m3/s] [m3/s] [m3/s]
0,65 1,59 14,05

Die durch die LTV ubergebene Dauertabelle, bestehend aus Unterschreitungsdauerlinie von
1995 sowie unteren, mittleren und oberen Hillwerten aus den Jahren 1964 bis 1995, ist in Abb.
3-5 grafisch dargestellt. Es zeigt sich, dass in den Abflussjahren 1964 bis 1995 der Wert von
0,238 m3/s am Pegel Borna nicht unterschritten wird. Ausgehend von der o. g. Erhéhung durch
den Mindestwasserabfluss aus der Eula um 150 I/s ist demzufolge im Bereich der geplanten
Ausleitung ein entsprechender Abfluss von 0,388 m?3/s nicht unterschritten worden.

Unterschreitungsdauerlinien
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Abb. 3-5: Unterschreitungsdauerlinien am Pegel Borna (Ubergabe Dauertabelle durch LTV

mit E-Mail vom 11.05.2018, siehe auch Anlage 4)

Messungen der LMBV

Die LMBYV fihrte in der Wyhra vor der Mundung in die PleiRe Messungen in folgenden Zeitrau-
men durch:

e 27.12.2007 bis 17.12.2008
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e 23.09.2010 bis 21.08.2012
e 13.11.2014 bis 09.02.2017

Die Messreihen sind in Abb. 3-6 dargestellt. Es handelt sich um projektbezogene, unregelmafi-
ge und diskontinuierliche Messungen Uber einen Gesamtzeitraum von ca. 10 Jahren (zwischen
2007 und 2017), in dem einige Abflussjahre tUberhaupt nicht erfasst wurden. Deshalb sind die
Werte nur als Anhaltspunkte nutzbar, jedoch nicht als reprasentativ zu bewerten.

5,00

4,50

3,50

2,50

Abfluss [m3/s]

2,00

1,00 'Y

0,50

0,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jahr

Abb. 3-6: Abflussmesswerte der Probenahmen in der Wyhra vor Mindung in die Plei3e
(Quelle: FlieR3gewassermonitoring Pleil3e /22/)

Ermittlung der erforderlichen Kapazitat des Uberleiters von der Wyhra zum Hainer See ohne
Berlicksichtigung einer Bewirtschaftungslamelle im Hainer See

Der Ableiter des Hainer Sees ist gemal3 /5/ fur einen Maximalabfluss von 2,2 m3/s ausgelegt.
Dieser aus der Seenmodellierung ermittelte Maximalabfluss von 2,2 m3/s entspricht dem maxi-
malen Uberschusswasser = Gesamtabfluss, der aus dem Seenkomplex Witznitz tber die vor-
handene Vorflutanbindung in die Plei3e abgeleitet werden muss. Ihm liegt u. a. ein Zufluss von
333 I/s Profener Simpfungswasser in den Hainer See zur Erhaltung pH-neutraler Bedingungen
zugrunde. Eine AuRBerbetriebnahme der Simpfungswasser-Flutungsleitung ist ab 2019 erfolgt.
Nach Wegfall des Profener Stimpfungswassers betragt das Uberschusswasser des Hainer
Sees, welches durch den Ableiter Hainer See in die Pleil3e geleitet wird, gemafR Limnologi-
schem Gutachten /20/ 120 I/s. Abziglich dieser 0,12 m3/s ist bei konstanten Wasserspiegelver-
haltnissen des Hainer Sees eine Einleitung (durch z. B. die Wyhra) entsprechend auf 2,08 m3/s
zu begrenzen. Dies ist somit der maximale durchschnittliche Zufluss, der in den Hainer See
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eingeleitet werden kann, ohne dass der Seewasserspiegel unkontrolliert ansteigen wirde. Die
hydrologischen Werte im Zusammenhang mit dem Ableiter Hainer See sind in Tab. 3-4 zusam-
mengefasst.

Gemal der limnologischen Untersuchungen in /20/ ist fur die Deckung des Nachsorgeneutrali-
sationsbedarfs des Hainer Sees in 2018 eine durchschnittliche Einleitung von 12,4 ms3/min
(= 0,21 m3/s) Wasser aus der Wyhra erforderlich. Dieser Wert ist der Bearbeitung zu Grunde zu
legen (vgl. auch Kap. 3.8.2). Bis 2030 sinkt der Nachsorgeneutralisationsbedarf des Hainer
Sees auf 0,1 m3/s, 2050 sind noch 0,03 m3/s erforderlich. Abb. 3-7 zeigt die prognostizierte
Entwicklung des Nachsorgeneutralisationsbedarfs /20/. Die Einleitung von 0,21 m3/s muss nicht
kontinuierlich erfolgen, es handelt sich um einen Jahres-Durchschnittswert. Kann dieser Wert in
Niedrigwasserzeiten z. B. zur Sicherung des ¢kologischen Mindestabflusses in der Wyhra nicht
eingehalten werden, so ist das Volumen des fehlenden Zustroms in den See zu Zeiten mit ho-
herem Wasserdargebot in der Wyhra auszugleichen. Dabei wird nach aktueller Bewertung der
maximale Zufluss im Uberleiter zur Gewahrleistung des Nachsorgeneutralisationsbedarfs auf
den doppelten Wert der durchschnittlich notwendigen Einleitung, demnach 0,42 m3/s, begrenzt
(siehe auch Kap. 4.2).

8,0 -
2018: @= 0,21 m*/s
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Abb. 3-7: Neutralisationsbedarf des Hainer Sees (Quelle: /20/)

Tab. 3-4: Hydrologische Werte Ableiter Hainer See
Maximalabfluss Ableiter Hainer See 2,2 [m3/s]

Uberschusswasser aus dem Hainer See in den Ableiter nach Einstellung

3
des Profener Siumpfungswassers 0,12 [me/s]

zur Verfugung stehende Abflusskapazitat des Ableiters abziiglich des
Uberschusswassers (entspricht maximalem Zufluss im Uberleiter bei Ein- 2,08 [m3/g]
haltung eines konstanten Wasserspiegels im Hainer See)

Notwendiger Zufluss zur Deckung des Nachsorgeneutralisationsbedarfs

3
im Hainer See 0,21 [m?s]
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Der maximale Abfluss des hier zu planenden Uberleiters soll die hydraulische Leistungsfahig-
keit des Ableiters Hainer See abziglich der weiteren Zustrome zum Hainer See (Grundwasser,
Niederschlag, etc.) nicht Gberschreiten. Unter diesen Randbedingungen waren keine kapazitati-
ven Anpassungen am bestehenden Ableiter Hainer See notwendig.

Unter Berlcksichtigung der planfestgestellten Bewirtschaftungslamelle (von 125,6 bis
126,5 m NHN) des Hainer Sees kénnte der maximale Zufluss im Uberleiter die hydraulische
Leistungsgrenze des Ableiters theoretisch zumindest zeitweise Uberschreiten. Zunachst wird
jedoch fur die Bemessung von einer Vollfiullung des Hainer Sees ausgegangen, so dass von
einem Maximalabfluss von 2,2 m3/s abziglich weiterer Zustrome auszugehen ist. Dies ist im
weiteren Planungsverlauf detaillierter zu betrachten. Des Weiteren ist der in der Wyhra unter-
halb der geplanten Ausleitungsstelle ggf. erforderliche 0kologische Mindestabfluss zu beachten.
Dieser ist im weiteren Planungsverlauf mit den Fachbehdrden nach genaueren Festlegungen
zur Uberleitung von Wyhra-Wasser in den Hainer See abzustimmen.

Ermittlung der erforderlichen Kapazitat des Uberleiters von der Wyhra zum Hainer See mit Be-
rucksichtigung kiuinftiger Auswirkungen des Klimawandels — Nutzung Bewirtschaftungslamelle

Gemal Stellungnahme der Landesdirektion vom 30. Juli 2019 /26/ harmonieren Ziel 2 ,De-
ckung des Nachsorgeneutralisationsbedarfes (Einhaltung des planfestgestellten pH-Wertes) im
Hainer See* und das mdgliche Ziel der ,Bewirtschaftung des Hainer Sees” insofern, dass mit
den fir die Deckung des gegenwartigen Nachsorgeneutralisationsbedarfes bengtigten 210 I/s
im Jahresmittel voraussichtlich auch die mogliche Bewirtschaftungslamelle zwischen den Was-
serstanden 125,6 mNHN und 126,5 mNHN im Hainer See bewirtschaftet werden kann. Die Be-
messung der zur Sicherstellung der angestrebte Uberleitung von 210 I/s im Jahresmittel erfor-
derlichen maximalen Kapazitat des Uberleitungs-FlieRgewassers ware durch Untersuchung und
Auswertung des langzeitlichen Abflusses in der Wyhra unter Bertcksichtigung der aktuellen
Kenntnisse und Prognosen des Landesamtes fiur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
(LFULG) zum Klimawandel festzustellen. Zur Plausibilitats-Prufung hat gem. /26/ die Landesdi-
rektion Sachsen (LDS) tiberschlagig ermittelt, dass eine maximale Kapazitat des Uberleitungs-
FlieRgewassers von 2,2 m3/s die Mdglichkeit eroffnen wiirde, die Uberleitung von 210 I/s im
Jahresmittel aus der Wyhra in den Hainer See in einer Mehrzahl von Jahren auch dann noch zu
gewabhrleisten, falls die Abflisse der Wyhra klimawandelbedingt nur um etwa 20 Prozent zurtick
gingen. Einen Rickgang in dieser GroRenordnung sagt die Wasserhaushalts-Prognose-
Rechnung des MORO II-Projektes (Regionaler Planungsverband Westsachsen, 2014) fur das
Szenario “Wettreg 2010 A1B 66" des LfULG fiur die zweite Hélfte des laufenden Jahrhunderts
vorher. Kame es klimawandelbedingt zu einem Rickgang der Abflisse der Wyhra von mehr als
20 %, so wurden die 210 I/s im Jahresmittel zunehmend haufiger in einzelnen Jahren nicht
mehr erreicht werden konnen.

Da fur die Wyhra fur den betrachteten Bereich der Ausleitung keine aussagekraftigen langjahri-
gen Messreihen zur Verfugung stehen, wurde auf Grundlage der Unterschreitungsdauerlinien
(Abb. 3-5) die Abbildung Abb. 3-9 erstellt. Verwendet wurde die mittlere Hullkurve (Zeitraum:
1964-1995) am Pegel Borna. Wie zuvor beschrieben wurden die Hullwerte gem. Vorschlag der
LTV (vgl. Anlage 4) zunachst um 0,15 m3/s (Mindestwasserabfluss aus der Eula) erhoht, um
den Abfluss am geplanten Ausleitungsbereich abzuschéatzen. Anschliel3end wurde die von der
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LDS vorgeschlagene klimawandelbedingte Reduzierung des Abflusses um 20 % auf Grundlage
von Prognosen des LfULG bertcksichtigt.

Unterschreitungsdauerlinie

16

12

Mittlere
10 Hillkurve
(1964-1995)
g,
o
4
2,20 Kapazitat Uberleiter: 2,2 m3/s
it A
P
E E
0’21,&1+":‘ erforderliche Entnahme von 0,21 m*/s im Jahresmittel
5o
0 s 50 100 150 200 250 300 350
Unterschreitungsdauer [d]
Abb. 3-8: Abflussmesswerte der Wyhra vor Mundung in die Plei3e mit klimawandelbeding-

ter Anpassung (Messwerte um 20 % reduziert) ohne Mindestabfluss in der Wyhra
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Unterschreitungsdauerlinie
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Abb. 3-9: Abflussmesswerte der Wyhra vor Mindung in die Plei3e mit klimawandelbeding-

ter Anpassung (Messwerte um 20 % reduziert) mit Mindestabfluss in der Wyhra

In Abb. 3-8 und Abb. 3-9 ist die ermittelte Unterschreitungsdauerlinie der Wyhra vor Mindung in
die Pleie (inkl. Korrektur um +150 I/s sowie klimawandelbedingte Reduzierung um 20 %) dar-
gestellt (blauer Graph). Hintergrund der grafischen Untersuchung ist die Fragestellung, ob die
angestrebte konstante Entnahme von 0,21 m3/s zur Nachsorgeneutralisation im Hainer See
auch bei niedrigeren Abflissen in der Wyhra zeitnah ausgeglichen werden kann. Auf3erdem
wurde gepriift, ob der Ausbau des Uberleiters auf 2,2 m3/s ausreicht, um den erhéhten Abfluss
zum Ausgleich des Defizits Uberleiten zu kénnen.

In der Abb. 3-8 (ohne Bertcksichtigung Mindestabfluss in Wyhra) steht die erforderliche Ent-
nahmemenge von 0,21 m?/s ganzjahrig uneingeschrankt zur Verfigung. In der Abb. 3-9 wurde
davon ausgegangen, dass in der Wyhra unterhalb der Ausleitung ein 6kologischer Mindestab-
fluss verbleiben soll (griine Linie). Da dieser zum Zeitpunkt der Erstellung vorliegender Unterla-
ge unspezifisch ist, wurde eine Annahme getroffen. Der Mindestabfluss der Wyhra vor dem
Ausleitungsbereich wurde grafisch so festgelegt (ca. 1,67 m?/s), dass das Abflussdefizit der
konstanten Entnahme von 0,21 m?/s im Jahresmittel theoretisch ausgeglichen werden kann (lila
Linie). Daraus ergibt sich ein unter den o. g. Annahmen rein mathematisch ermittelter 6kologi-
scher Mindestabfluss im Unterstrom des Ausleitungsbereiches von maximal 1,46 m3/s, ohne
dass eine Kapazitatserhohung des Uberleiters erforderlich wird. Wird ein geringerer Mindestab-
fluss festgelegt, so verbessern sich die Entnahmebedingungen, d. h. das Abflussdefizit fallt ge-
ringer aus und kann schneller ausgeglichen werden. Wird ein héherer Mindestabfluss festgelegt
als der angenommene, so kann das Abflussdefizit im Jahresmittel nur durch Erhéhung der Ka-
pazitat des Uberleiters ausgeglichen werden.
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Zu beachten ist, dass der benannte Wert des okologischen Mindestabflusses rein mathema-
tisch auf Basis der statistischen Dauerganglinie (mittlere Hillkurve) ermittelt wurde
(Ansatz: Abfluss-Defizit = Ausgleich Defizit). Tatsachlich ist jedoch auch mehrere Jahre in Folge
eine Unterschreitung der langjahrigen Daten mdglich. Dann kann eine Deckung des Nachsor-
geneutralisationsbedarfes nicht gewahrleistet werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden:

Sollte der 6kologische Mindestabfluss im verbleibenden Wyhra-Abschnitt maximal auf 1,46 m3/s
festgelegt werden, ist unter Verwendung der modifizierten mittleren Hullkurve als Datengrund-
lage die maximale Kapazitat des Uberleiters von 2,2 m3/s rechnerisch ausreichend. Die ver-
wendete Dauerganglinie ist fiir die Dimensionierung des Uberleiters fiir bisherige Verhaltnisse
eine hinreichend belastbare Datengrundlage. Fiir kiinftige Anderungen ist keine abschlieRende
Bewertung moglich, jedoch werden durch eine angenommene Reduzierung der Abflusswerte
um 20 % (gemalf? Stellungnahme der Landesdirektion /26/) klimawandelbedingte Anpassungen
berucksichtigt.

3.5 Geologische und hydrogeologische Verhéltnisse

Vor allem fir den neuen Gewasserabschnitt zwischen Wyhra und Hainer See sind geologische
und hydrogeologische Aussagen von Relevanz, um Entscheidungen hinsichtlich Béschungs-
neigungen / Béschungssicherungen sowie hinsichtlich dem eventuellen Einbau von Dichtungen
treffen zu kdnnen.

Hinsichtlich der geologischen Verhaltnisse liegen fir den Untersuchungsbereich Bohrlochdaten
aus der Datenbank der LMBV vor (siehe Abb. 3-10). Fir die verzeichneten Bohrstandorte sind
dort Bohrberichte mit Schichtenverzeichnissen enthalten. Bodenmechanische Untersuchungen
wurden fur die oberen Bodenschichten nicht durchgefiihrt. Hauptaugenmerk dieser Bohrungen
war die Erkundung der Braunkohle. Deshalb ist die Aussagekraft dieser Daten fir die fur das
Vorhaben relevanten gelandenahen Bereiche nur begrenzt.
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Abb. 3-10: Ubersicht der im Betrachtungsraum vorliegenden Grundwassermessstellen und
Bohrungen (Herausgeber: LMBV)

Des Weiteren liegt eine Standsicherheitsuntersuchung /17/ zur Sanierung der Béschungsberei-
che um den ehemaligen Montageplatz und unterhalb der Ortslage Kahnsdorf vor. Hierbei wur-
den bodenmechanische Untersuchungen fir die Gestaltung der Kippenbdschung durchgefunhrt.

Die damals durchgefiihrten Aufschliisse ergaben eine Schichtenfolge der gewachsenen Berei-
che beginnend mit geringméachtigen Auelehmen, denen der bis zu 3,5 m méchtige Geschiebe-
mergel/-lehm folgt. In manchen Bereichen fehlen diese Geschiebe. Dort steht unter dem Mut-
terboden und Auelehm der Grundwasserleiter im Flussschotter an, dessen Machtigkeit zwi-
schen 1 und 6 m betragt und Uberwiegend aus Grob- und Mittelkiesen besteht. Die weitere
Schichtenfolge setzt sich mit Feinsanden, Hangendschluff und dem Kohlenfl6z fort. Fir die vor-
liegenden Betrachtungen sind die oberen, gelandenahen Bodenschichten sowie die Grundwas-
serstande von Interesse.

Im Vorhabensbereich befinden sich mehrere Grundwassermessstellen (siehe Abb. 3-11 und
Abb. 3-12). Die Grundwassermessstelle nahe dem Hainer See (6409) weist eine groRe Anna-
herung an den Seewasserstand auf. Je groRer die Entfernung zu dieser Grundwassermessstel-
le ist, desto hoher ist der Grundwasserstand. Daraus lasst sich schlieRen, dass ein Grundwas-
serzufluss zum See erfolgt. Das zeigt sich auch auf der entsprechenden Isohypsenkarte (Abb.
3-11). Daraus ist erkennbar, dass im Ausleitbereich der Wyhra (Oberlauf des Uberleiters)
Grundwasserstande von ca. 130 m NHN vorherrschen. Die vorgesehene Sohlhdhe liegt in die-
sem Bereich bei allen Varianten ca. 1 m niedriger. Bei Niedrigwasserverhaltnissen wirde dem-
nach eine Infiltration in das Uberleitungsgerinne und damit eine lokale Grundwasserabsenkung
erfolgen. Im seenahen Unterlaufbereich des Uberleiters hingegen kénnte es auf Grund der vor-
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liegenden Grundwasserstande von ca. 127 m NHN bei Maximalabflussverhéltnissen zu einer
Exfiltration aus dem Uberleiter und damit einem lokalen Grundwasseranstieg kommen.

Zur Verhinderung einer Ex- bzw. Infiltration des neu zu errichtenden Uberleiters wird zunachst
von der Verwendung einer Geokunststoff-Ton-Dichtungsbahn ausgegangen, um die bestehen-
den Verhéltnisse nicht zu veréandern. Deren Notwendigkeit bzw. Umsetzung ist im weiteren Pla-
nungsverlauf zu préazisieren.

|' :sz.-'|405 T |' L*IM_D—
$30.0 4305 | 14310 %315 | 14320 3044
16 |
713046 Legende:
it i bergrachtiiche Verantwortung LMBY mbH
Lo oot (Abschiussbetriebsplane)

= Flutungsleitungen mit Steverkabel der LMBY mbH

Hydroisohypsen [V, Quartal 2016 fir den
Hangendgrundwassereiter (1.1./1.5/1.8/2.5)

%705 !
einschl. Kippen

Grundwassermessstelle

%7000

%69.5

%730

% 69,0 ™’

¥ 68.7346

Abb. 3-11: Hydro-Isohypsenplan der Lagune Kahnsdorf, Stand IV. Quartal 2016 (Herausge-
ber: LMBV)
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Abb. 3-12: Messwerte der Pegelaufzeichnung an den Grundwassermessstellen aus Abb.
3-11 (Herausgeber: LMBV)

3.6 Raumordnung, Bauleitplanung

Regionalplan Westsachsen

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Geltungsbereich des Regionalplanes Westsachsen
von 2008 /3/ und tangiert folgende ausgewiesene Gebiete:

- Raum mit besonderem landesplanerischem Handlungsbedarf: Bergbaufolgelandschaft
- Vorranggebiet Natur und Landschaft (Kahnsdorfer See), vgl. Abb. 3-13

- Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft (Bereich studlich des Hainer Sees einschliel3lich
Teilbereich Haubitz), vgl. Abb. 3-13

- Vorranggebiet Waldmehrung (Streifen stidlich des Hainer Sees), vgl. Abb. 3-13, Ziel: Er-
hohung des Waldanteils

- Verbindungsflache im 6kologischen Verbundsystem (Wyhra), vgl. Abb. 3-13

- Kernflache im 6kologischen Verbundsystem (Kahnsdorfer See, Untere Eula), vgl. Abb.
3-13

- Uberschwemmungsbereich bei Extremhochwasser (OL Kahnsdorf)
- Vorbehaltsgebiet Erholung (Hainer See), vgl. Abb. 3-14

- Vorranggebiet Erholung (Nordufer des Hainer Sees)
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- Vorranggebiet Land- und Forstwirtschaft (Streifen stdlich des Hainer Sees), vgl. Abb.
3-14

- Regionaler Schwerpunkt der Bergbausanierung

- Regionaler Schwerpunkt der Sanierung stehender Gewasser (Sanierungsbedarf Hainer
See)

- Gebiet mit Eignung/Ansétzen fir eine touristische Entwicklung
- Tagebauseen einschlief3lich Verbindungsgewasser, Nutzung fur alle Bootstypen
- langfristige LeipzigBoot-Nutzung in Prifung (Ableiter Hainer See, Pleil3e flussab)

- Revitalisierung beeintrachtigter Standgewasser und Entwicklung von Tagebaurestseen
zu vielfaltig strukturierten Standgewassern (Kahnsdorfer und Hainer See)

Entlang der PleiRe (einschlielRlich Nebenfliisse) existiert ein System von Speicherbecken zur
Gewassersteuerung im Hochwasserfall. Dazu zahlt auch der Speicher Witznitz, der fir die
Whyhra und die Eula im Nebenschluss betrieben wird.

Fur die Entwicklung des , Touristischen Gewasserverbunds Region Leipzig“ sollen die FlieRge-
wasser des Elster-PleiRe-Luppe-Auensystems, Tagebaurestseen der Bergbaufolgelandschaft
des ,Leipziger Neuseenlands” und Stadtlandschaften unter Beachtung wasserwirtschaftlicher,
Okologischer und dkonomischer Erfordernisse miteinander verknupft werden.

Die Auenlandschaft der Elster-Plei3e-Luppe-Aue ist ein regionalisiertes Leitbild fir Natur und
Landschaft. Dieses soll mit seinem artenreichen Standortmosaik nachhaltig gesichert und rege-
neriert werden.

Vorranggebiet Natur und Landsehaft
Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft

_ Vorranggebiet Waldmehrung

Vorranggebiet Landwirtschaft der Delitzscher und
Markranstadter Platte

Nachrichtliche Ubernahme aus Landesentwicklungsplan
Karte 7 - Gebietskulisse fur die Ausweisung eines
Gkologischen Verbundsystems

M Kemflachen
D:l:l] Verbindungsflachen

Siedlungsflache

T - Standgewdsser

Abb. 3-13: Ausschnitt aus Karte 8 des Regionalplans Westsachsen 2008 /3/ — Okologisches
Verbundsystem
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* Vomang- und Eignungsgabiet
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Abb. 3-14: Ausschnitt aus Karte 14 des Regionalplans Westsachsen 2008 /3/ — Raumnut-
zung

Braunkohlenplan

Im Braunkohlenplan /4/ als Sanierungsrahmenplan sind die Ziele fir die Entwicklung des Hainer
Sees wie folgt formuliert:

Ziel 02 — Allgemeines Sanierungsziel: ,Im Sanierungsgebiet sind [...] wasserwirtschaftliche Sa-
nierungsmafl3nahmen auf die Wiederherstellung eines ausgeglichenen, sich weitgehend selbst
regulierenden Gebietswasserhaushalts auszurichten [...]. Bei der Schaffung eines weitgehend
sich selbstregulierenden Gebietswasserhaushalts besteht das Hauptanliegen darin, limnolo-
gisch stabile Restseen sowie eine freie Vorflut mit Anbindung aller Einzugsbereiche zu sichern.”

Ziel 12 — RL-Fillung Hainer See mit Teilbereich Haubitz: ... Mit der Fullung ist eine fiir das Ba-
den geeignete Wasserqualitdt sowie die Fischvertraglichkeit hinsichtlich der lebensmittelrechtli-
chen Verwendbarkeit im Sinne einer uneingeschrankten Genussfahigkeit zu sichern.”

Ziel 14 — Folgenutzung der Restl6cher: ,Der kiinftige Hainer See ist in Teilbereichen fur Freizeit-
und Erholungsnutzung (Baden, Wasserfahrzeuge) zu gestalten. Der Studostbereich des kinfti-
gen Hainer Sees (Teilbereich Haubitz) ist als Landschaftssee zu entwickeln. Die Einordnung
einer Badestelle ist zulassig. Der kunftige Kahnsdorfer See ist vorrangig zu einem Landschafts-
see zu entwickeln und von intensiven Nutzungen freizuhalten.”

Bauleitplanung

Fir die Verwaltungsgemeinschaft Neukieritzsch und Lobstadt liegt ein Flachennutzungsplan
vor. Dieser sieht fiir den moglichen Bereich eines Uberleiters von der Wyhra zum Hainer See
landwirtschaftliche Flache und Grinland vor (vgl. Abb. 3-15).

An der Lagune Kahnsdorf gibt es den genehmigten B-Plan ,Lagune Kahnsdorf“ (siehe Abb.
3-15). Die dort vorgesehene Wohnbebauung am Seeufer ist bereits gréfitenteils realisiert. Fur
eine Anbindung des Uberleiters aus der Wyhra in den Hainer See verbleibt demzufolge nur der
Bereich nérdlich des Wendehammers am Sidostzipfel der Lagune bzw. die Nutzung des vor-
handenen Durchlasses des Teiches siiddstlich des Wendehammers.
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Abb. 3-15: Flachennutzungs- und ausgewahlte Bebauungsplane im Untersuchungsgebiet,
aus RAPIS /14/

3.7 Schutzgebiete

Naturschutzrecht

Das Betrachtungsgebiet fiir den geplanten Uberleiter von der Wyhra zum Hainer See befindet
sich teilweise im Landschaftsschutzgebiet ,Wyhraaue“. Ostlich des Betrachtungsgebietes liegt
das FFH-Gebiet ,Wyhraaue und Frohburger Streitwald".

Die Schutzgebiete sind in Abb. 3-16 sowie in Plan 1.3 verzeichnet. Die Einordnung in die FFH-
bzw. SPA-Gebietskulisse ist aus Abb. 3-17 und Abb. 3-18 erkennbar. Im weiteren Planungsver-
lauf ist der Untersuchungsraum auf wertvolle Biotopstrukturen hin zu untersuchen, da der Raum
einer hohen Anderungsdynamik unterliegt. Biotope, die einem gesetzlichen Schutz unterliegen
sind derzeit nicht bekannt.
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Abb. 3-16: Schutzgebiete nach Naturschutzrecht im Untersuchungsgebiet, aus RAPIS /14/
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Abb. 3-17: FFH-Gebietskulisse im Umfeld des Untersuchungsgebietes
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Abb. 3-18: SPA-Gebietskulisse im Umfeld des Untersuchungsgebietes

Wasserrecht

Fir die Wyhra wurde ein Uberschwemmungsgebiet festgesetzt. Im Hochwasserfall kommt es in
diesem Bereich zu Ausuferungen. Entsprechend der mit Schreiben vom 22. Oktober 2018 von
der Landestalsperrenverwaltung tibergebenen Bestandsplanung des Hochwasserschutzdeiches
Grol3zossen rechts ist dieser gewasserbegleitende Deich der Wyhra auf einen HQi00-Schutz
bemessen (vgl. auch Anlage 6).

Trinkwasserschutzgebiete befinden sich nicht im Untersuchungsraum /15/.

Da das digitale Wasserbuch auf Grund des Inkrafttretens der Datengrundschutzverordnung
derzeit nicht funktionstiichtig ist, missen im weiteren Planungsverlauf vorliegende Wasserrech-
te beim Landratsamt Leipzig abgefragt werden.

3.8 Gewasserzustand — Anforderungen Gewésserdurchgéngigkeit und WHG
3.8.1 FlieRgewéasser PleiRe und Wyhra

Die Wyhra gehort wie die PleiBe als ,kiesgepragter Tieflandfluss* zur Okoregion ,zentrales
Flachland®. Beide Gewasser gelten im Untersuchungsgebiet durch die Umverlegungen als er-
heblich verédndert. Die Gewassergiite schwankt zwischen ,méaRig belastet* und ,kritisch belas-
tet” (Stufen 1l-11l). Optisch erkennbare Belastungen durch Eisen-Eintrdge aus dem Grundwasser
sind erst in der Plei3e ab der Querung des ehemaligen Tagebaus Witznitz festzustellen.
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Die FlieRgewasserstrukturkartierung 2016 hat fir die Wyhra die Bewertung ,vollstdndig veran-
dert" ergeben (siehe Plan 1.4). Die Wyhra ist im Untersuchungsgebiet dem Oberflachenwasser-
koérper (OWK) Wyhra 2 zugeordnet. Das 0Okologische Potenzial entsprechend WRRL wurde
2015 mit 4 (unbefriedigend), der chemische Zustand mit 4 (nicht gut) bewertet.

Bezuglich der Fristen zur Erreichung der behdrdlichen Umweltziele gemal 8§ 29 Abs. 1 WHG
erfolgte fur die Wyhra bereits die Inanspruchnahme einer Fristverlangerung fur den 3. Bewirt-
schaftungszeitraum 2021 bis 2027.

Die Gewasser unterliegen bei dem Vorhaben dem Verschlechterungsverbot sowie dem Ver-
besserungsgebot. Das Vorhaben darf einer Erreichung der Ziele der 88 27 ff. und 47 WHG nicht
entgegenstehen, d. h. die Malinahme darf nicht die Entwicklung zum guten 6kologischen Po-
tenzial verhindern.

Die Wyhra ist im Untersuchungsabschnitt Bestandteil der Barbenregion und wird genauso wie
die unterliegende Plei3e dem ,Grindling-Rotauge-Gewasser II* zugeordnet. Eine 6kologische
Durchgangigkeit zur Plei3e ist gewéhrleistet.

Bei einer Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See ist die Erfordernis einer kiinftigen Gewahr-
leistung der 6kologischen Durchgangigkeit einerseits von der Pleil3e Uber den Hainer See in die
Wyhra und andererseits von der Pleif3e direkt in die Wyhra zu prifen und zu beachten. Dartiber
hinaus sind die Ausleitkriterien aus dem Planfeststellungsbeschluss /5/ zu gewéhrleisten.

3.8.2 Hainer See

Der Hainer See wurde als OWK im 2. Bewirtschaftungszyklus der WRRL nicht bewertet. Er hat
als Bergbaufolgesee eine Neigung zur Rickversauerung (vgl. /20/ und /28/). Die Nachsorge des
Hainer Sees wurde bis zum 31.12.2018 durch die LMBV mbH Uber die Einleitung von Stump-
fungswasser des Gewinnungsbergbaus der MIBRAG mbH realisiert. Seitdem erfolgt die Ge-
wahrleistung der Gewassergite durch das bedarfsgerechte Einbringen von Kalk zur Nachsor-
geneutralisation. Eine Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See kdnnte den Nachsorgeneutra-
lisationsbedarf des Hainer Sees zukunftig decken.

Der Braunkohlenplan /4/ enthélt Ziele bzgl. der Gewassergute von Hainer und Kahnsdorfer See.
Demnach ist fir den Hainer See eine fur das Baden geeignete Wasserqualitat zu sichern. Der
Hainer See ist in Teilbereichen fir Freizeit- und Erholungsnutzung (Baden, Wasserfahrzeuge)
zu gestalten. Der Kahnsdorfer See ist vorrangig zu einem Landschaftssee zu entwickeln und
von intensiven Nutzungen freizuhalten.

Im Limnologischen Prognosegutachten /20/ wurde der Bedarf an Wyhrawasser ermittelt, der
zum Ausgleich der laufenden Aciditatseintrége in den Hainer See erforderlich ist, um das Was-
ser des Sees dauerhaft im pH-neutralen Bereich zu halten. Demnach betragt 2018 der Bedarf
an Wyhrawasser 6,5 Mio m3/a — das entspricht einer ganzjahrig konstanten Einleitung von
0,21 m?/s. Der Bedarf geht bis 2030 auf ca. 3,5 Mio m3/a und bis 2050 auf 1,1 Mio m3/a zurlck
(entspricht 0,1 bzw. 0,03 m3/s bei konstanter Einleitung, siehe Abb. 3-7).

Daruber hinaus wirden durch die Einleitung von Wyhrawasser der Sulfatgehalt sowie die Kon-
zentration weiterer Hauptionen des Hainer Sees allmahlich deutlich reduziert. Andererseits tra-
ten infolge des relativ hohen Nahrstoffgehaltes der Wyhra nach Einleitung in die Lagune
Kahnsdorf Erhohungen von Nitrat-N- sowie Phosphor-Konzentrationen ein. Diese kdnnen ge-
malf limnologischem Prognosegutachten /20/ in der Lagune Kahnsdorf wahrend der Sommers-
tagnation lokale und temporare Eutrophieerscheinungen hervorrufen.
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3.9 Arché&ologie und Denkmalschutz

Archéologische Denkmale und sonstige unter Denkmalschutz stehende Objekte sind aus dem
Untersuchungsbereich nicht bekannt und auf Grund des ehemaligen Tagebaubetriebes auch
nicht zu erwarten.

3.10 Altlastenverdachtsflachen

Die vom Landratsamt erhaltenen Standorte von Altlastenverdachtsflachen wurden in Plan 1.3
eingetragen.

3.11 Infrastruktur

Zwischen der B95 und der B176 soll eine Nordumfahrung von Grof3zéssen entstehen. Pla-
nungsbeginn ist fur 2019 vorgesehen (Abb. 3-19).

Der geplante Trassenkorridor des Uberleiters quert den Wirtschaftsweg auf dem Wyhradeich
und die geplante Nordumfahrung (Abb. 3-19 rote Markierungen). Der Zufahrtsweg der Nordum-
fahrung zu den Hausern am 6stlichen Lagunenufer ist parallel zum geplanten Uberleiter vorge-
sehen. An der Lagune Kahnsdorf fiinrt eine Trassenvariante des Uberleiters nordostlich am
Wendehammer der StraBe ,An der Lagune“ vorbei und kreuzt dabei die vorgesehene Stral3e
(Abb. 3-19 blaue Markierung).

Gaja®Matrix [j

Abb. 3-19: Nordumfahrung Grofl3zéssen (Herausgeber: LMBV)
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Die Wyhra ist im Planungsbereich eingedeicht. Luftseitig des Deiches verlauft ein Unterhal-
tungsweg.

Die vorhandenen Medien und Leitungen im Planungsgebiet wurden bei den entsprechenden
Tragern Offentlicher Belange sowie den Gemeinden abgefragt. Eine Zusammenstellung der
abgefragten und erhaltenen Bestandsauskuinfte ist in der Anlage 5 enthalten.

Zusammenfassend sind zum derzeitigen Kenntnisstand nachfolgende Medien bzw. Leitungen
im Planungsgebiet bekannt:

— Stromleitung (Nieder- und Mittelspannung)
— Schmutz- und Regenwasserkanéle

— Trinkwasserleitung

— StralRenbeleuchtungskabel

— Gasleitungen

— Telekommunikationskabel der Telekom

— Rohwasserleitung (nicht mehr in Betrieb)
— sonstige Leitungen

Die bis dato bekannten Medieninformationen sind in den Lageplanen dargestellt.

3.12 Tourismus

Der Hainer See unterliegt einer starken touristischen Nutzung. Am Nordufer befindet sich ein
Campingplatz. Zahlreiche Freizeitaktivititen wie Baden, Tauchen, Wasserski, Bootfahren,
Wandern, Radfahren und Reiten sind moglich. Entsprechend sind Wander-, Reit- und Fahrrad-
wege rund um den See ausgewiesen.

Von der LMBYV liegen Planungen zur Erschaffung eines lokalen Gewésserverbundes Hainer
See — Wyhra uber ein Forderrollensystem vor. Die geplante Trasse deckt sich in grof3en Teilen
mit der angedachten Trasse fur die Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See.

3.13 Vorhandene wasserwirtschaftliche Anlagen
3.13.1  Deich entlang der Wyhra

Die Wyhra verlauft im Betrachtungsbereich zum Schutz der sidlichen Ortslage Grof3zéssen
bzw. der nordwestlichen Ortslage Kahnsdorf links- und rechtsseitig eingedeicht. Die Deiche
wurden fiir einen HQ100- Schutz bemessen. Der rechtsseitige Deich, der vom geplanten Uberlei-
ter gekreuzt wird, hat eine Kronenhéhe von 133,75 m NHN, eine Kronenbreite von 3 m und eine
Bdschungsneigung von 1:3. Landseitig befindet sich eine 4,50 m breite Berme mit Deichvertei-
digungsweg und einer Bdschungsneigung von 1:2 (Anlage 6).

Im Rahmen der vorliegenden Grundlagenermittlung ergab eine Recherche die in Abb. 3-20 dar-
gestellte und offiziell ausgewiesene Uberschwemmungsflache fiir ein Hochwasserereignis mit
einem statistischen Wiederkehrintervall von 100 Jahren (HQo0). Es ist zu erkennen, dass der
rechtsseitige Deich offensichtlich Gberstrémt wird und den ndrdlichen Bereich tberflutet. Jedoch
beriicksichtigt die ausgewiesene Uberschwemmungsflache noch nicht den bereits durchgefiinr-
ten Umbau der Deiche auf den aktuellen hundertjahrigen Hochwasserbemessungswert (siehe
Anlage 6). Aktuell bestehen bei HQ100 keine Uberschwemmungsflachen landseitig der Deiche.
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9;@“?":?._:" ' / - Nach Instandsetzung des rechtsseitigen Wyhra-
Kﬁ}nsao&' tiainer See Deiches GroRRzéssen besteht ein HQ100-Schutz,
AV A d. h. diese Flache ist bei HQ100 nicht tberflutet. Vgl.
' M, auch Bestandsplanung (Anlage 6)

Abb. 3-20:  Ausgewiesene Uberschwemmungsflache HQ1oo (Quelle: , Stand: Dez. 2017)

3.13.2 Geféllestufe GroRzdssen/ Wyhramindung

In ca. 1 km Entfernung unterwasserseitig des Betrachtungsbereiches miindet die Wyhra in die
PleiBe (siehe Abb. 3-21). Die PleiRRe flie3t hier tber eine 1,8 m hohe Geféllestufe. Die Wyhra
flie3t der Pleil3e Uber ein ungesteuertes Einleitbauwerk riickstaufrei zu. Weitere Bauwerksdaten
(Bauwerksplane, Bestandsdaten, Vermessung, etc.) liegen zurzeit nicht vor. Im Rahmen der
weiteren Planung sind diese einzuholen und die Bauwerke zu beachten.
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Abb. 3-21:  Zufluss der Wyhra in die Plei3e (Quelle: www.geoportal.de, Stand: Dez. 2017)

3.13.3  Speicherbecken Witznitz

Bei dem Speicherbecken Witznitz handelt es sich um ein ehemaliges Tagebaurestloch in der
Nahe der Stadt Borna im Landschaftsschutzgebiet Wyhraaue. Das Speicherbecken dient einer-
seits als Brauchwasserversorger fur Kraftwerke und Chemieunternehmen und andererseits zum
Ruckhalt von Hochwasser aus der Eula und Wyhra. Fir die Brauchwasserbereitstellung wird
neben der Wasserentnahme aus Eula und Wyhra auch Wasser aus der Freiberger Mulde Uber
das in das Speicherbecken mindende Muldewasseruberleitungssystem entnommen.

Die Steuerung des Speicherbeckens erfolgt durch die verantwortliche Staumeisterei Witz-
nitz/Sermuth der LTV.

3.14 Anderweitige Planungen

Zwischen der Wyhra und der Lagune Kahnsdorf ist die Errichtung einer Bootsférdereinrichtung
geplant. Dabei handelt es sich um eine § 4 (Verwaltungsabkommen der LMBYV) - Malinahme
zur Erhéhung des Folgenutzungsstandards. Hierzu liegt eine Ausfihrungsplanung vom
18.01.2017 zur Erschaffung eines lokalen Gewasserverbundes Hainer See — Wyhra vor, welche
die Herstellung von Bootsanlegestellen an Wyhra und Hainer See vorsieht, verbunden durch
eine Bootstransporttrasse (ca. 520 m). Die geplante Trasse der Ubertrageverbindung deckt sich
in groRen Teilen mit der angedachten Trasse fir die Teileinleitung der Wyhra in den Hainer
See.

Fur die entsprechenden Verbindungsstellen an Wyhra und an der Lagune gibt es bereits was-
serrechtliche Genehmigungen. Die Umsetzung des Gewasserverbundes wurde auf Grund der
hier gegenstandlichen Planungen bis auf weiteres von der LMBV ausgesetzt.

Zwischen der B95 und der B176 soll eine Nordumfahrung von Grol3zéssen entstehen (Abb.
3-19). Die Planungen dazu befinden sich in der Anfangsphase. Voraussichtlich kommt es zu
umfangreichen raumlichen Uberlagerungen mit der hier geplanten Uberleitung der Wyhra.
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3.15 Eigentimer-Belange/Flachenverfigbarkeit

Plan 1.6 enthalt auf Basis der von der LMBYV uibergebenen Flurstiicksdaten /13/ eine Ubersicht
Uber die Flacheneigentimer im Vorhabensbereich. Es wurde in folgende Kategorien unter-
schieden:

Datenschutz
4 Vergleich der Grundséatzlichen Zielstellungen zur Wasserverteilung
4.1 Einfihrung

Im Zuge der Vorplanung hat sich herausgestellt, dass die in Kapitel 1 genannten Ziele 1 und 2

- Ziel 1: Verringerung der Wassermenge in der Plei3e, um eine Reduzierung der Eisen-
frachten in der Plei3e durch nachfolgende Maflinahmen zu ermdéglichen,

- Ziel 2: Deckung des Nachsorgeneutralisationsbedarfes (pH-Neutralitat) im Hainer See,
- (Ziel 3: Forderung des Gewassertourismus)
jeweils stark unterschiedliche Randbedingungen zur weiteren Variantenbetrachtung bilden.

Eine Wichtung der beiden Hauptziele Ziel 1 und Ziel 2 kann derzeit noch nicht erfolgen, da ins-
besondere die Machbarkeit der Eisenreduktion in der Plei3e und die Mdglichkeit der Herstellung
der 6kologischen Durchgéngigkeit durch das Stillgewasser Hainer See unklar sind.

Deshalb wurde in den Beratungen vom 23.05.2018 und 21.08.2018 (siehe Anlage 4) festgelegt,
bei der weiteren Bearbeitung der Vorplanung folgende zwei Grundsatzliche Zielstellungen zu
betrachten:

- Grundsatzliche Zielstellung GZ 1.
Uberleitung der maximal moglichen Wassermenge in den Hainer See unter Beachtung
der maximalen Ausleitmengen tber den bestehenden Ableiter Hainer See (2,2 m3/s); die
GZ 1 fordert Ziel 1 maximal,

- Grundsatzliche Zielstellung GZ 2:
Uberleitung der mindestens erforderlichen Wassermenge in den Hainer See zur Ge-
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wébhrleistung des Nachsorgeneutralisationsbedarfs gegen die natiirliche Rickversaue-
rung (im Jahresdurchschnitt 0,21 m3/s); die GZ 2 fordert Ziel 2 maximal.

Beide Zielstellungen werden jeweils auf die Einhaltung der in Kapitel 1 genannten Ziele unter-
sucht und fir jede Grundséatzliche Zielstellung werden Vorzugsvarianten herausgearbeitet.

In Anlage 1a erfolgt eine schematische Darstellung der Wasseraufteilung fiir die beiden Grund-
satzlichen Zielstellungen (GZ). Anlage 1b stellt beide Grundsatzlichen Zielstellungen verglei-
chend gegeniiber.

4.2 Kurzbeschreibung der Grundsatzlichen Zielstellungen (GZ2)

Bei der Grundsatzlichen Zielstellung GZ 1 (vgl. Anlage 1a) wird aus der Wyhra die maximale
Wassermenge in den Hainer See umgeleitet, ohne den hichsten Wasserstand der Bewirtschaf-
tungslamelle des Hainer Sees bei Beibehaltung der Kapazitat des Ableiters aus dem Hainer
See in die Pleil3e zu Uberschreiten. Auf diese Weise wird der Wyhra bzw. Pleil3e die mit diesem
Vorhaben maximal mdgliche Wassermenge entzogen, um ein Erreichen des Hauptziels 2
(Nachsorgeneutralisation Hainer See) vollstandig und ein Erreichen des Hauptziels 1 (Eisen-
Reduktion Plei3e) in hochstméglichem Malie, ohne Erhéhung der Abflusskapazitat des Ablei-
ters Hainer Sees, gerecht zu werden. Hierfir ist eine Teileinleitung der Wyhra in den Hainer
See erforderlich.

In Abhangigkeit der Ausfiihrung und Deklarierung der Uberleitung als Gewasser / technische
Anlage ist ggf. die Herstellung / Wahrung der 6kologischen Durchgéangigkeit zwischen Wyhra
und Hainer See bzw. Wyhra und Plei3e erforderlich. Insbesondere wirde dies die Notwendig-
keit eines Umbaus des Ableiters aus dem Hainer See in die Pleil3e bedeuten. Hierbei musste
der vorhandene Diiker an dem Uberleiter zum Stausee Rétha umgebaut werden.

Auf Grund der Dimensionierung des Ableiters Hainer See auf 2,2 m3/s ist bei der GZ 1 maximal
eine konstante Uberleitung von 2,08 m3/s moglich. Der Ausbau des Uberleiters wird auf eine
Abflusskapazitat von 2,2 m3s festgelegt (Vernachlassigung Uberschusswasser Hainer See,
Ausgleich Schwankungen).

Die Grundsatzliche Zielstellung GZ 2 (vgl. Anlage 1a) beschreibt die Ausleitung der minimal
erforderlichen Wassermenge aus der Wyhra in den Hainer See zur Erreichung des Zieles 2
(Nachsorgeneutralisation Hainer See). Der Zielstellung 1 (Eisen-Reduktion Pleil3e) wird hierbei
lediglich in sehr geringem Mal3e Rechnung getragen. Die geringe Reduzierung des Zuflusses
der Wyhra in die Pleil3e bei dieser Grundsatzlichen Zielstellung hat kaum Auswirkungen auf die
mogliche Reduzierung des Eisengehaltes. Der Hauptstrom der Wyhra verbleibt im derzeitigen
Flussbett. Die Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit in Uberleiter, Hainer See und Ab-
leiter Hainer See zur Wahrung der Durchgangigkeit zwischen Pleil3e und Wyhra ist somit nicht
erforderlich.

Zur Erreichung des Zieles 2 ist gemal3 Abb. 3-7 die konstante Entnahme von 0,21 m3/s im Jah-
resmittel aus der Wyhra erforderlich. Um auftretende Schwankungen der Wasserverfugbarkeit
ausgleichen zu kénnen, wird der maximale Ausbaugrad des Uberleiters fiir die GZ 2 nach aktu-
eller Bewertung auf den doppelten Wert der durchschnittlich notwendigen Uberleitung, dem-
nach 0,42 m3/s, festgelegt.

Betrachtet wurden die Varianten einer maximalen (GZ 1) und einer minimalen Menge (GZ 2) an
Uberzuleitendem Wasser aus der Wyhra in den Hainer See. Zwischenldsungen sind mdglich
aber nicht zielfuhrend, da sich diese nicht positiv auf das Erreichen der beiden Hauptziele aus-
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wirken wirden. GZ 2 wiirde durch hohere Baukosten unwirtschaftlicher und bei GZ 1 ware die
Zielerreichung von Ziel 1 eingeschrénkt.

4.3 Beriicksichtigung des 6kologischen Mindestabflusses in der Wyhra

Es ist zu erwarten, dass durch die Genehmigungsbehorde der Verbleib eines dkologischen
Mindestabflusses in der Wyhra zwischen Ausleitbereich und Mindung festgelegt wird. Da die
Hohe des Mindestabflusses noch unbekannt ist, konnen derzeit noch keine abschlie3enden
Aussagen zu den Auswirkungen auf die Grundsétzlichen Zielstellungen getroffen werden (vgl.
Stellungnahme der LDS vom 30.07.2019, Anlage 4).

Auswirkungen auf die Grundsétzliche Zielstellung GZ 1:

Bei niedrigen Abflissen kann der Wyhra weniger Wasser entzogen werden. In Abb. 3-8 ist er-
sichtlich, dass der Abfluss fiir die maximale Entnahme von 2,2 m3/s ohne Berlicksichtigung ei-
nes Mindestabflusses an 330 Tagen im Jahr nicht zur Verfugung steht. Vergleichend wére bei
dem in Abb. 3-9 beispielhaft gewahlten Mindestabfluss von 1,67 m3/s (vor Entnahme) in der
Wyhra die Entnahme von 2,2 m3/s an 350 Tagen im Jahr nicht moglich. Der 6kologische Min-
destabfluss wird unmittelbar der Plei3e zugefiihrt. Als Resultat des 6kologischen Mindestab-
flusses wird das Hauptziel 1 (Eisenreduktion Pleil3e) in geringerem Mal3e erreicht (d. h. es wird
in reduziertem Maf3e Wasser aus der Wyhra in den Hainer See ubergeleitet) als bei der unter-
suchten GZ 1 (Maximalvariante) ohne 6kologischen Mindestabfluss. Vorteil ist, dass bei ent-
sprechender Kapazitat des Uberleiters (2,2 m3/s) eine moglichst groRe Wasserentnahme ange-
strebt werden kann, ohne dass eine Einstufung des Uberleiters als Gewasser 1. Ordnung not-
wendig ware.

Auswirkungen auf die Grundsétzliche Zielstellung GZ 2:

Im Gegensatz zur untersuchten GZ 2 (Minimalvariante) ohne 6kologischen Mindestabfluss, bei
der der Wyhra-Abfluss fur die erforderliche Entnahmemenge von 0,21 m3/s zur Erreichung der
Hauptziels 2 (Nachsorgeneutralisation Hainer See) ohne Berucksichtigung eines Mindestab-
flusses in der Wyhra gemal3 Abb. 3-8 uneingeschrankt zur Verfigung steht, kann der Min-
destabfluss unter Umstanden negative Auswirkungen auf die Erreichung des Ziels 2 haben. So
wird beispielsweise bei einem festgelegten Mindestabfluss in der Wyhra vor dem Ausleitungs-
bereich von 1,67 m?/s der fir die Entnahme zur Erreichung des Ziels 2 erforderliche Abfluss an
300 Tagen im Jahr unterschritten und ist folglich bei gré3erem Wasserdargebot auszugleichen
(Abb. 3-9). Zur Zielerreichung ist je nach GroRe des Mindestabflusses ein entsprechender Aus-
baugrad des Uberleiters (ggf. groRer als bei GZ 2) erforderlich. Theoretisch ist bei einem groRe-
ren Mindestabfluss als 1,67 m3/s (wovon nicht auszugehen ist) entsprechend Abb. 3-9 die Er-
reichung des Ziels 2 selbst bei einem Ausbau des Uberleiters fir eine Kapazitat von 2,2 m3/s
nicht moglich.

Realisiert werden konnte die Gewahrleistung eines noch festzulegenden 6kologischen Min-
destabflusses z. B. durch ein Entnahmebauwerk, welches oberhalb des Mindestabflusses an-
setzt oder durch ein Wehr mit Fischaufstiegsanlage im Hauptstrom (siehe Abb. 4-1). Vorteil des
seitlichen Entnahmebauwerks ist die weniger aufwendige und damit kostengiinstigere Konstruk-
tion. AuBerdem ist bei dem Verzicht auf ein Querbauwerk in der Wyhra die Genehmigungsfa-
higkeit als besser einzuschatzen. Jedoch ist je nach festgelegtem Mindestabfluss der Wyhra bei
kleinen bis mittleren Abfliissen mit der Trockenlegung des Uberleiters zu rechnen. Vorteil des
Querbauwerks im Hauptstrom ist, dass durch den Aufstau ein besserer Ausgleich zwischen

iKD Ingenieur-Consult GmbH
P:\Projekte\871711\Lp1_2\Texte\Bericht\LP2\Bericht-Wyhra_VP_2020-02-07.docx Seite 39 von 66



Lausitzer und Mitteldeutsche Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See als Vorplanung
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH Teillésung zur Minderung der Eisenbelastung
LMBV der Pleil3e Bericht

hohem und geringem Wasserdargebot stattfindet, d. h. dass die minimal erforderliche Wasser-
entnahme zur Einhaltung des Hauptziels 2 (Nachsorgeneutralisation Hainer See) besser ge-
wahrleistet werden kann.

f By
o P \
> A

Abb. 4-1: Prinzipskizzen Entnahmebauwerk ohne und mit Querbauwerk in der Wyhra

Je kleiner der erforderliche Mindestabfluss ist, desto besser kénnen die jeweiligen Hauptziele 1
und 2 umgesetzt werden. Das Hauptziel 1 (und unter Umstdnden Hauptziel 2 in Abhangigkeit
des noch festzulegenden 6kol. Mindestabflusses) kann jedoch nur in geringerem Mal3e erfuillt
werden, als bei der jeweiligen Grundséatzlichen Zielstellung (d. h. ohne 6kol. Mindestabfluss).

4.4 Vergleich der beiden Grundséatzlichen Zielstellungen

In Anlage 1b sind die Merkmale und Unterschiede der beiden betrachteten grundsétzlichen
Zielstellungen (Maximal- und die Minimalvariante) tabellarisch zusammengetragen und gegen-
Ubergestellt. Die Merkmale wurden fur die beiden Zielstellungen hinsichtlich der Vor- oder
Nachteile bewertet und entsprechend farblich markiert.

Hauptziel der GZ 1 ist die maximale Entlastung der Pleil3e von Wyhra-Wasser zur Erleichterung
des Eisen-Umganges in der PleiRe wahrend bei GZ 2 die Gewahrleistung der Nachsorgeneut-
ralisation im Hainer See im Vordergrund steht. Begrenzende Kriterien sind die maximal erfor-
derliche Entnahme von 2,08 m3/s auf Grund der Dimensionierung des Ableiters Hainer See auf
2,2 m3/s (GZ 1) und die minimale Uberleitung von durchschnittlich 0,21 m3/s geméaR limnologi-
schem Prognosegutachten (2017) auf Grund der Mindestwassermenge zur Nachsorge des
Hainer Sees (GZ 2). Hier ist zu beachten, dass Unterschreitungen der Enthahme von im Mittel
0,21 m¥/s zu Niedigwasserzeiten in der Wyhra in Zeiten grof3eren Wasserdargebots auszuglei-
chen sind.

Mit der GZ 1 gelingt es, bei MNQ und MQ die Wassermenge in der Pleil3e um ca. 22 bis 24 %
(siehe Anlage 1a) zu reduzieren. Diese Reduktion wird als so hoch erachtet, dass auf Grund
der resultierenden verminderten Verdinnung des eisenhaltigen Plei3ewassers Losungsansatze
zur Eisen-Reduktion direkt in der Pleil3e nennenswert begtinstigt werden. Das heif3t, wenn ei-
ne EHS-Reduktion in der Pleif3e realistisch ist, dann kann bevorzugt die GZ 1 weiter ver-
folgt werden, wenn eine EHS-Reduktion in der Pleifl3e unrealistisch ist, dann sollte bevor-
zugt die GZ 2 weiter verfolgt werden.

Die GZ 1 ist jedoch mit Nachteilen fir die Gewasserokologie in der Rest-Wyhra verbunden.
Auch in der PleiRe zwischen Wyhramiindung und der Miindung des Ableiters Hainer See sind
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Beeintrachtigungen des Gewassers durch die erhdhten Eisen-Konzentrationen auf Grund ver-
minderter Verdinnung zu erwarten. In Verbindung mit einer Realisierung von Eisen-
Reduktionsmaoglichkeiten ergabe sich jedoch insgesamt eine Verbesserung der Situation in der
Plei3e unterhalb des Ableiters Hainer See.

Die Okologische Durchgangigkeit zwischen PleiRe und Wyhra muss bei GZ 1 unter Einbezie-
hung des Hainer Sees neu hergestellt werden, da die ,Rest-Wyhra" bei Abflissen bis leicht
Uber Mittelwasser trockenfallt (siehe Anlage 1la). Um dies zu erreichen missen der geplante
Uberleiter 6kologisch durchgéngig hergestellt werden, die Durchgéangigkeit durch den Hainer
See gewahrleistet sein, als auch der Ableiter Hainer See entsprechend teilweise umgebaut
werden.

Im Ergebnis des Vergleiches der Grundsatzlichen Zielstellungen in Anlage 1b und der UVP-
Vorprufung (Anlage 8) wird deutlich, dass die Umsetzung der Grundsatzlichen Zielstellung GZ 1
mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sein kann und deshalb vo-
raussichtlich eine Umweltvertraglichkeitsprufung erforderlich wird. Grund dafur ist der Verlust an
Lebensraum und 6kologischer Durchgangigkeit durch Trockenlegung des Teilabschnittes der
Wyhra zwischen dem Abschlags- bzw. Entnahmebauwerk (Bauwerk 1) und der Wyhramin-
dung. Bei der GZ 2 ist die Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung gemafd Anlage 8 nicht zu
erwarten.

Die zu erwartenden Baukosten sind auf Grund der Herstellung der aufwendigeren Bauwerke
und Umbauten zur Herstellung der ©kologischen Durchgéngigkeit und des komplexen Ab-
schlagsbauwerks bei GZ 1 deutlich hoher (siehe Anlage 7).

4.5 Vorgehensweise bei der Ermittlung der Vorzugslosungen

Zum jetzigen Zeitpunkt der Vorplanung erfolgt noch keine Festlegung auf den Vorzug einer
Grundsatzlichen Zielstellung. Deshalb werden in Kap. 5 fir jede der beiden Grundséatzlichen
Zielstellungen sinnvolle unterschiedliche Varianten untersucht. Die Ausweisung von Vorzugsva-
rianten erfolgt jeweils in Abhangigkeit der Grundséatzlichen Zielstellung, da die Festlegung der
insgesamt zu verfolgenden Vorzugslosung nicht im Rahmen dieser Planung erfolgen kann.

Eine Umsetzung der Grundsatzlichen Zielstellung GZ 1 ist nur sinnvoll, sofern eine Realisierung
in Kombination mit einer wirksamen Eisen-Reduktion in der Plei3e erfolgt. Eine weitere Proble-
matik bei der Umsetzung der GZ 1 ist die ggf. notwendige Herstellung der 6kologischen Durch-
gangigkeit bei Umverlegung der Wyhra durch den Hainer See. Die Wyhra wird im Unterwasser
der Ausleitstelle mittels Querbauwerk verbaut. Die 6kologische Durchgangigkeit zwischen Aus-
leitpunkt Wyhra und Einleitpunkt PleiRe Uber den Hainer See muss bei GZ 1 neu hergestellt
werden. Demnach muss der Uberleiter 6kologisch durchgéangig hergestellt werden, im Stillge-
wasser Hainer See die Durchgdngigkeit gewahrleistet sein und der Ableiter Hainer See ent-
sprechend umgebaut werden. Auf Grund der Durchleitung des Gewassers erster Ordnung
durch ein Stillgewasser ist mit einer aufwendigen Genehmigungsprozedur zu rechnen.

Die Grundsatzliche Zielstellung GZ 2 (Nachsorge des Hainer Sees) ist unabhangig vom Errei-
chen des Zieles 1 (Eisenreduktion in der Plei3e) weiter verfolgbar.

Fir beide Zielstellungen ist grundséatzlich an der Wyhra ein Abschlags- bzw. Entnahmebauwerk
zu errichten und eine Uberleitungstrasse zum Hainer See herzustellen. Fiir diese Bauwerke
werden in Kap. 5 Lésungsvarianten diskutiert und in Anlage 1b dargestellt.
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5 Varianten der einzelnen Bauwerke und Bauabschnitte

5.1 Einfihrung

Der Uberleiter, der einen Teil des Abflusses der Whyhra in den Hainer See leiten soll, setzt sich
aus mehreren Einzelbauwerken zusammen. Eine Ubersicht der Lage der Bauwerke wurde
bereits dargestellt (siehe Abb. 3-1). Der Gewasserabschnitt (BW 2) stellt die Verbindung
zwischen dem Abschlags- bzw. Entnahmebauwerk (Bauwerk 1) und der Lagune Hainer See
dar. Kreuzungen mit vorhandenen Wegen erfolgen mit Bauwerk 3 und 4. Im Folgenden werden
diese Bauwerke detailliert erlautert und Varianten zu den beiden Grundsétzlichen Zielstellungen
vorgestellt.

5.2 Bauwerk 1 — Neubau komplexes Abschlagsbauwerk zur Steuerung der Was-
seraufteilung der Wyhra

Dem neu zu errichtenden Bauwerk 1 (BW 1) kommt die wesentliche Aufgabe zu, die Abgabe-
menge aus der Wyhra zum Hainer See zu regulieren. Fur die beiden Grundsatzlichen Zielstel-
lungen ergeben sich fur dieses Bauwerk unterschiedliche Loésungsansatze, auf die im Folgen-
den néher eingegangen wird.

GZ 1.

Um dem Ziel der Reduzierung des Volumenstroms in der Pleil3e in hdéchstem MalRe nachzu-
kommen, sollte mdglichst das gesamte Wasserdargebot der Wyhra in den Hainer See geleitet
werden (GZ 1). Das wirde zu einer Trockenlegung des Teilabschnitts der Wyhra zwischen dem
Bauwerk 1 und der Wyhramundung in die PleiRe (,Rest-Wyhra“) bei kleinen und mittleren Ab-
flissen fuhren. Somit wéare unter Einbeziehung der Fischerei- und Wasserbehotrde eine Umver-
legung der Wyhra tber den Hainer See und den Ableiter Hainer See in die Pleil3e unterwasser-
seitig des Wehrs Trachenau erforderlich. In diesem Fall wiirde das Bauwerk 1 aus einem Ab-
schlagsbauwerk (Querbauwerk, BW 14g) in der Wyhra bestehen, welches bis zu einem gewis-
sen Wasserstand das Wasser der Wyhra dem neu herzustellenden Gewdasserabschnitt zum
Hainer See zuleitet. Der Hochwasserabfluss wirde in diesem Fall tber das Wehr und den ver-
bleibenden Wyhraabschnitt flieRen. Um den Abfluss in dem Uberleiter auch im Hochwasserfalll
auf 2,2 m3/s zu begrenzen, wird im Deich als Regelorgan ein Entnahmebauwerk (z. B. Hub-
schitz) erforderlich, welches als Teil des Bauwerks 1 (BW 1gg) gesehen wird. Der Aufstau der
Wyhra an der Ausleitungsstelle kann ggf. Einfluss auf die Dimensionierung der Deiche im
Oberwasser haben, so dass dieses im Zuge der Umsetzung dieser Zielstellung zu prifen und
ggf. neu festzulegen ist. Die 6kologische Durchgangigkeit des Uberleiters Wyhra — Hainer See
und aller dazugehdrigen Bauwerke ist herzustellen. Bei dieser Losung ist jedoch aufgrund der
Umverlegung eines FlieRgewéassers 1. Ordnung durch ein Stillgewasser mit einer aufwendigen
Genehmigungsprozedur zu rechnen.

Das Bauwerk 1 der GZ 1 besteht aus einem festen (d. h. ungesteuerten) oder beweglichen
(d. h. gesteuerten) Wehr im Flie3querschnitt der Wyhra (BW 1ag) (Abb. 5-1) und einem Abzweig
des Uberleiters oberwasserseitig des Wehres mit einem Entnahmebauwerk (BW 1gg). In der
weiteren Planung sind Untersuchungen zur hydraulisch optimalen Kreuzung des Gewdassers mit
dem Deich erforderlich.

Zur wasserstandsabhéangigen Steuerung der Abflussmenge ist am Abschlagsbauwerk in der
Wyhra prinzipiell die Anordnung eines beweglichen Wehres (AB1) erforderlich. Hinsichtlich des
Verschluss- bzw. Steuerorgans existiert eine Vielzahl von unterschiedlichen Arten. Prinzipiell
unterscheidet man zwischen tUberstrémten, Gber- und unterstromten sowie unterstromten Weh-
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ren. Da jedoch bis zu einem maximalen Abfluss von 2,2 m3/s das gesamte Wyhra-Wasser Uber
den Uberleiter geleitet werden soll, wére ein festes, ungesteuertes Wehr (AB2) in der Wyhra
ebenfalls zweckmé&Rig. Das bewegliche Wehr hat jedoch den Vorteil, dass die Klappe bei
Hochwasser umgelegt werden kann und somit ein Aufstau im Oberwasser mit méglichen Aus-
wirkungen auf das Schutzziel der Deiche verhindert wird.

Zur Gewahrleistung des Hochwasserschutzes ist der Abzweig mit einem Schutz fur die
Begrenzung des Abflusses auszustatten. Das Schutz wird gesteuert ausgefiihrt, da nur so der
Zufluss aus der Wyhra auf 2,2 m3/s zu begrenzen ist. Andernfalls (bei fester ungesteuerter
Konstruktion) entstehen bei hohen Wasserstanden in der Wyhra erhdhte FlieRgeschwingig-
keiten im Abzweig, die zu einer Verringerung des Wasserstandes am Entnahmebauwerk fihren
und bei gleichbleibendem Fliel3querschnitt eine erhéhte Entnahme bedingen kénnen. Durch
Verringerung des Querschnitts bei hohen Wasserdriicken, kann der maximale Zufluss dennoch
eingehalten werden. Hier ist auf die Einhaltung der 6kologischen Durchgangigkeit zu achten
(maximale Fliel3geschwindigkeit an 330 Tagen im Jahr als Kriterium fir Fischdurchgangigkeit
einzuhalten). Der Betriebsweg erhalt eine Briicke (Abb. 5-1) oder wird umverlegt und tber einen
neu zu errichtenden Durchlass gefuihrt (Abb. 5-2).
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Abb. 5-1: Prinzipskizze BW 1, GZ 1: Abb. 5-2: Prinzipskizze Umverlegung

Querbauwerk in der Wyhra und Abzweig mit Betriebsweg uber Durchlass (z. B. Ham-
Schuitz co) fur GZ 1 und GZ 2
GZ 2.

Bei der Grundsatzlichen Zielstellung GZ 2 kann die seitliche Wasserentnahme durch Herstel-
lung eines Entnahmebauwerks (BW 1gg) erfolgen. Dabei hat das BW 1gg in erster Linie die
Aufgabe zu tbernehmen, im normalen Betriebsfall die fur die Gewahrleistung der Nachsorge-
neutralisation im Hainer See mindestens erforderliche durchschnittliche Wassermenge von
0,21 m3¥/s aus der Wyhra in den Hainer See iiberzuleiten. Zudem kann der Uberleiter zur Regu-
lierung des Hochwasserabflusses der Wyhra mit herangezogen werden. Dabei ist zu beachten,
dass im Hochwasserfall der Wyhra durch den neuen Gewdasserabschnitt keine nachteiligen
Auswirkungen auf den Hainer See auftreten kénnen, d. h. der maximale Wasserstand der Be-
wirtschaftungslamelle nicht tberschritten wird. Unter Beachtung der Abflusskapazitat des Ablei-
ters vom Hainer See zur Plei3e und des sonstigen Zuflusses zum Hainer See ist der maximale
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Seezufluss des Uberleiters von 2,2 m3/s zu beachten. Die Herstellung der ékologischen Durch-
gangigkeit des neu zu errichtenden Uberleiters (BW 2) ist bei Abfiihrung der Mindestwasser-
menge nicht zwingend erforderlich.

Das Entnahmebauwerk 1gs wird durch den Deich der Wyhra gefuhrt (Abb. 5-3). Eine
Rohrleitung verbindet das Einleitungsbauwerk in der Wyhra mit dem Ausleitungsbauwerk am
Beginn des Uberleiters.

Abb. 5-3: Prinzipskizze BW 1, GZ 2: Bauwerk zur Seitenentnahme aus der Wyhra

Die Entnahme kann gesteuert oder ungesteuert erfolgen. Bei der gesteuerten Entnahme wird
der Abfluss Uber ein sich in einem Schachtbauwerk befindenden Schiitz begrenzt und somit der
maximale Durchfluss des Uberleiters und der Hochwasserschutz landseitig des Deiches
gewahrleistet. Somit kann gewahrleistet werden, dass ein konstanter Abfluss von
durchschnittlich 0,21 m3/s entnommen wird und bei unterschreiten auf Grund geringen Wasser-
dargebots in der Wyhra zu anderen Zeiten eine hohere Entnahme erfolgt, um den jahrlichen
Nachsorgeneutralisationsbedarf im Hainer See zu decken. Zudem besteht die Moglichkeit der
mit weniger Aufwand verbundenen ungesteuerten Ausfiihrung. Bei einer in etwa konstanten
Entnahme von 0,21 m?3/s und zeitweise niedrigerer Entnahme kann das Ziel 2 (Nachsorge-
neutralisation Hainer See) nicht im ausreichenden MalRe erfullt werden. Aus diesem Grund ist
das ungesteuerte Entnahmebauwerk gréf3er zu dimensionieren. Somit wird ein grol3erer - je
nach Wyhra-Wasserstand - in etwa konstanter Abfluss in den See Ubergeleitet und es besteht
eine gewisse Sicherheit bei geringerem Wasserdargebot. Die genaue Grol3e des ungesteuerten
Verschlusses und damit verbundenen meist konstanten Abfluss ist in der weiteren Planung
festzulegen.

Im IST-Zustand ist der FlieRRquerschnitt der Wyhra rechts- und linksseitig durch Deiche vom
Umland getrennt. Zusatzlich ist landseitig des jeweiligen Deiches eine Berme mit Deichverteidi-
gungsweg angeordnet. Das Bauwerk 1gg ist so durch den Deich zu fihren, dass der geforderte
Abfluss abgegeben werden kann, ohne einen Verschlechterungszustand im Hochwasserfall
herbeizufihren.

Zur Abgabe des geforderten Abflusses sind zwei Varianten des Entnahmebauwerkes méglich:
- gesteuert (EB1)
- ungesteuert (EB2)
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Zusammenfassend kommen bei der jeweiligen Grundsatzlichen Zielstellung fir das Bauwerk 1
folgende Ldsungen in Betracht:

GZ1 GZ2
- AB1 (gesteuert) + EB1 (gesteuert) - EB1 (gesteuert)
- AB2 (ungesteuert) + EB1 (gesteuert) - EB2 (ungesteuert)

Die Varianten des Bauwerks BW 1 werden in einem Variantenvergleich (Anlage 1b) ausfiihrlich
diskutiert. Daraus sind folgende Vorzugslésungen fiir das Bauwerk 1 abzuleiten.

Je nachdem, welche Zielstellung weiter zu verfolgen ist, erfolgt

o entweder die Entnahme der maximal mdglichen Wassermenge aus der Wyhra durch
Aufstau mittels Wehr (1ag) mit Enthnahmebauwerk (1eg) im Deich unter Beachtung der
Okologischen Durchgangigkeit im Schutzbauwerk (GZ 1)

e oder die Entnahme der zur Gewéhrleistung der Nachsorgeneutralisation im Hainer See
mindestens erforderlichen durchschnittichen Wassermenge von 0,21 m3/s, ohne Be-
rucksichtigung der 6kologischen Durchgéngigkeit des Bauwerks 1gg, Uber die Seitenent-
nahme (GZ 2).

Als Vorzugsvariante fir GZ 1 ist die Wahl eines beweglichen Wehres (AB1) in der Wyhra (auf
Grund der Hochwassergefahr im Oberwasser) in Kombination mit einem Hubschiitz (EB1) (auf
Grund der guten Steuermdglichkeit der Zufliisse in den Uberleiter).

Die Seitenentnahme bei GZ 2 erfolgt ebenfalls vorzugsweise gesteuert tber ein Hubschitz
(EB1).

5.3 Bauliche Anlage 2 — Neubau Gewasserabschnitt von der Wyhra zum Hainer See
einschlief3lich des Mindungsbereiches in den See

5.3.1 Einfihrung

Mit der baulichen Anlage BW 2 ist ein neuer Gewdasserabschnitt herzustellen, der die Wyhra mit
dem Hainer See verbindet.

An der Wyhra schliel3t BW 2 nérdlich des Deiches der Wyhra direkt an das BW 1 an und ver-
lauft Richtung Norden Uber eine Ackerflache, die im Norden durch einen Weg begrenzt wird.
Nach Kreuzung des Weges (BW 3) fihrt das Gerinne Richtung Westen zum Hainer See uber
eine mit Ruderalflur gepragte Flache. Im weiteren Verlauf wird ein Feuchtgebiet tangiert bzw.
durchflossen. Vor Einleitung in den Hainer See wird die ufernahe Stral3e bzw. ein weiterer Weg
gekreuzt (BW 4). Die Einleitung in die Lagune des Hainer Sees erfolgt (aul3er bei der Variante
der Einleitung in das Feuchtgebiet) nordlich des Wendehammers.

In Hinblick auf Baukosten und Eingriffe in Natur und Landschaft sind fur das BW 2 eine mdg-
lichst kurze Trasse und ein geringer Einschnitt anzustreben.

Das Zulaufgerinne von der Wyhra in den Hainer See ist so auszubilden, dass bei GZ 1 die ma-
ximale Abflussmenge von 2,2 m3/s und bei GZ 2 der Abfluss von im Mittel 0,21 m3/s und maxi-
mal 0,42 m3/s ohne Ausuferungen abgefiihrt werden kann. Gegen Ex- und Infiltration wird das
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Gerinne mit einer Geokunststoff-Ton-Dichtungsbahn abgedichtet. Der Aufbau ist in den Planun-
terlagen 4.1 bis 4.7 dargestellt.

Die bestehende Planung der Bootsforderanlage /25/ kann ggf. teilweise mit der Planung des
Uberleiters kombiniert werden. Die bereits genehmigten Steganlagen konnen bei GZ 2 ohne
weiteres Gibernommen werden. Bei GZ 1 ist die Lage der Steganlage in der Wyhra zur besseren
Vereinbarkeit mit dem BW 1 zu verandern. Es wére eine gleichzeitige Nutzung des Weges der
Bootsforderanlage mit dem Unterhaltungsweg des Gerinnes denkbar. Eine Umplanung des
Trassenverlaufs der Bootsforderanlage ist jedoch erforderlich.

Im Folgenden wird auf die geometrischen Randbedingungen und Festlegungen eingegangen.

Langsprofile

Grundlage fir die Dimensionierung der Trassen sind, neben dem DGM5, die Gewéasservermes-
sungsdaten der Wyhra, die durch die LTV zur Verfiigung gestellt wurden. Demnach betragt die
Sohlhéhe am geplanten Abschlagsbauwerk 129,22 mNHN (129,36 mHN). Die planfestgestellte
Bewirtschaftungslamelle des Hainer Sees liegt zwischen 125,6 und 126,5 mNHN. Die Bemes-
sung der Einleitung in den See erfolgt bei GZ 1 etwas unterhalb der unteren Lamelle (Gewéahr-
leistung Okologische Durchgéngigkeit) und bei GZ 2 Uber eine stark geneigte Rampe zwischen
oberer und unterer Lamelle (Vermeidung Riickstau in den Uberleiter). Bis zur obersten Bewirt-
schaftungslamelle ergibt sich eine Hohendifferenz des Uberleiters von 2,72 m. Je nach Wahl
der Trasse betragt die Lange des neuen Uberleiters ca. 550 m (geradlinige Trasse) bzw. ca.
750 m (gewundene Trasse). Somit ergibt sich ein durchschnittliches Energieliniengefélle von
ca.

T1 T2
| = 0,0049 (4,9 %o) | = 0,0036 (3,6 %o)

Bei GZ 1 ist aul’erdem entlang der Trassen ein gewasserbegleitender Weg zur dauerhaften
Unterhaltung erforderlich. Die Herstellung der Bootsdurchgéngigkeit fir kleine Boote ist bei
ausreichendem Wasserdargebot der Wyhra prinzipiell moglich. In dem Fall sind fir Bauwerk 3
und 4 Briicken statt Durchlésse herzustellen. Um Bauwerk 1 misste das Boot beim Anleger aus
dem Wasser gehoben und herumgetragen werden. Dieser Unterhaltungsweg waére
grundsatzlich vereinbar mit dem vorgesehenen lokalen Gewasserverbund Hainer See — Wyhra
(vgl. Kapitel 3.14).

Eine Herstellung der Bootsbefahrbarkeit der Trassen bei GZ 2 kann durch erhebliche
Abflusserhohung sowie Herstellung der Bauwerke 1 und 2 als Briickenbauwerke ermdglicht
werden. Bei Bauwerk 1 muisste das Boot in jedem Fall Gbergetragen und wiedereingesetzt
werden. Bei dem geplanten Abfluss von durchschnittlich 0,21 m?3/s ist keine Befahrbarkeit
moglich. Der bereits geplante lokale Gewasserverbund Hainer See — Wyhra ist mit dem Verlauf
des Uberleiters kombinierbar.

Die Langsprofile sind in den Planunterlagen 3.1 bis 3.5 dargestellt.

Querprofile

Fur das Querprofil der GZ 1 wird eine Sohlbreite von 1,5 m und eine Béschungsneigung von 1:3
festgelegt, sowie folgende Gerinnetiefen H inklusive mindestens 50 cm Freibord:

- GZ1,T1,G1: H=1,10m
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- GZ1,T1, G2: Hy =1,30 m (niedriges Gefélle Abschnitt 1 und 3)
H> = 0,95 m (Sohlgleite)
- GZ1,T2,Gl: H=1,15m

Das Querprofil bei Umsetzung der GZ 2 wird ebenfalls mit einer Béschungsneigung von 1:3,
jedoch mit einer Sohlbreite von 0,5 m hergestellt. Die beiden Trassen erhalten eine Gerinnetiefe
inklusive mindestens 50 cm Freibord von 0,85 m.

Die Querprofile sind in den Planunterlagen 4.1 bis 4.7 dargestellt.

Die Variantenbetrachtung fir BW 2 erfolgt nach folgenden Kriterien:
e Trasse: geradliniger / geschlangelter Verlauf (T1/T2)
o Gefélle: gleichmaRiges Gefélle / Bereich mit starkerem Gefélle (G1 / G2)
e Einbindung: ndrdlich Wendehammer / in Feuchtgebiet (B1 / B2)

532 Trasse

Fir den Verlauf der Trasse des Uberleiters wurden zwei unterschiedliche Trassenvarianten er-
arbeitet.

Die geradlinige Trassenvariante (T1) des Bauwerks BW 2 fuhrt vom Abschlags- bzw. Ent-
nahmebauwerk durch den Deich der Wyhra Uber eine landwirtschaftliche Nutzflache, kreuzt
einen erhoht liegenden Weg und fiuhrt durch eine Engstelle einen tiefer liegenden Bereich ent-
lang in ein Feuchtgebiet (B2). Bei (B2) wird die Trasse an dem Feuchtgebiet vorbeigeleitet,
kreuzt einen weiteren Weg und wird anschlieRend nérdlich des Wendehammers in den Hainer
See eingeleitet. Diese Trasse bietet sich besonders an, da die notwendigen zu bewegenden
Erdmassen reduziert werden.

In den vorliegenden Lageplanen ist der Verlauf der Trasse nur schematisch geradlinig einge-
zeichnet. In den weiteren Planungsphasen werden Trassenverlauf und —gestaltung optimiert.
Somit erhalt auch die geradlinige Trasse zur Verbesserung der 6kologischen Wertigkeit und
Einpassung in die Landschaft kleine Kurven und Windungen sowie Varianzen in Sohlenbreite,
Bdschungsneigung, Bewuchs, Sohlsubstrat. In Abb. 5-4 ist beispielhaft die Ausfiihrung eines
vergleichbaren Projektes (Modergraben Reichwalde) dargestellt.
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Abb. 5-4: Prinzipdarstellung 0Okologische Optimierung des Gewasserprofils am Beispiel
Modergraben Reichwalde (Planung durch iKD)

Anstelle der weitestgehend geradlinigen Trasse ist auch eine gewundene bzw. mé&andrieren-
de Trassenfuhrung moglich (T2). Durch die Laufverlangerung des Ableiters wird dann bei
gleichbleibender Hohendifferenz ein niedrigeres Sohlgeféalle erreicht. Demgegeniber stehen
jedoch grof3e Auf- und Abtragsmassen, die im Trassenverlauf aus dem Wechsel von tieferlie-
genden Bereichen und htherem Gelande resultieren. Die Einleitung in den Hainer See erfolgt
analog zur geradlinigen Trassenvariante nordlich des Wendehammers (B1).

Diese Variante (T2) erhalt zwar fur das Landschaftsbild wertvolle gro3r&umige Maandrierungen,
jedoch ist die 6kologische Wirkung von kleinen Windungen, Bewuchs usw. im Gewéasserverlauf
wertvoller. Die Herstellung Letzterer ist bei T1 zur 6kologischen Optimierung wie oben be-
schrieben mdglich und geplant.

Je nach zu realisierender Zielstellung ist der Uberleiter als Gewdasser oder technische Anlage
einzustufen. Bei Gestaltung des geplanten Uberleiters als Gewasser sind die Anforderungen
eines ,naturnahen Fliel3gewéassers” zu bericksichtigen. MaRRgeblich ist dabei die Eignung des
(neuen) FlieRgewassers als Lebensraum. Wichtige Kriterien sind hierbei z. B.

o die 6kologische Durchgédngigkeit in Langs- und Querrichtung (Verbindung Gewasser-
Aue-Landschaft),

e die Ermoglichung einer eigendynamischen Entwicklung durch Schaffung und Sicherung
eines Entwicklungskorridors,

e Strukturreichtum (Wechsel der Gewéasserbreite und —tiefe, Kleinbiotope wie Rauschefla-
chen, Stillwasserbereiche und Flachwasserzonen, strukturreiche Gewassersohle mit
Totholz),

e Pflanzenreichtum und Beschattung des Gewassers.
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5.3.3 Gefalle

Es bieten sich zwei Méglichkeiten an, das Gefélle dieser Trasse auszubilden. Zum einen kann
die gesamte Trasse mit einem einheitlichen Gefalle ausgebildet werden (G1). Zum anderen ist
es maoglich, die Trasse in drei Abschnitte mit unterschiedlichem Gefalle (G2) zu gliedern. Ab-
schnitt 1 mit niedrigem Gefalle (2 %o) schlie3t an das Abschlags- bzw. Einlaufbauwerk an und
endet nordlich des Weges, der gekreuzt wird. Anschlieend stellt sich auf einer Strecke von ca.
130 m ein relativ konstantes gréReres Gefélle ein (22,3 %o). Die bei GZ 1 erforderliche 6kologi-
sche Durchgangigkeit auf dieser Strecke wird mittels Sohlgleite hergestellt (Abb. 5-5). Auf
Grund der relativ hohen FlieBgeschwindigkeit auf einer Lange von 130 m, erhalt die Sohlgleite
riegelartige Strukturen und Ruhezonen. Der letzte Abschnitt bis zur Einleitung in den Hainer
See ist durch eine nahezu konstante Gelandehdhe mit einem Gefalle von 2 %. gekennzeichnet.
Mit dieser Geféllevariante wird die beste Anpassung an das Gelande, die minimale Bewegung
an Erdmaterial sowie eine gute tkologische Durchgangigkeit erreicht. Der Abschnitt mit dem
starksten Gefélle ist starker zu befestigen und die Fischpassierbarkeit zu gewéahrleisten.

Abb. 5-5: Prinzipskizze Sohlgleite

534 Einbindung

Fir die Einleitung in den Hainer See ergeben sich ebenfalls zwei Moglichkeiten der Realisie-
rung. Zum einen kann die Trasse groftenteils um das vorhandene Feuchtgebiet herumgeleitet
werden und nordlich des Wendehammers dem Hainer See zugefihrt werden (B1). Zum ande-
ren ist es moglich, die Trasse direkt ins Feuchtgebiet einzuleiten (B2), welches durch einen vor-
handenen Durchlass DN 1000 in den Hainer See entwassert. Bei der Einleitung in das Feucht-
gebiet kann die Gefahr einer Sedimentation im Feuchtgebiet nicht ausgeschlossen werden.
Gdf. resultiert hieraus ein erhohter Unterhaltungsaufwand.

Bei der Grundséatzlichen Zielstellung GZ 1 wird der Gesamtabfluss der Wyhra (iber den Uberlei-
ter bis zu einem Abfluss von 2,2 m?¥/s in den Hainer See geleitet. Damit wird die in der Wyhra
mitgefiihrte Sedimentfracht tiber einen groRen Zeitraum des Jahres im Uberleiter transportiert.
Eine Einbindung in das Feuchtgebiet (= B2) hat eine Aufweitung und Reduzierung der Fliel3ge-
schwindigkeit zur Folge. Mitgefihrtes Sediment wirde sich ablagern und das Feuchtgebiet ne-
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gativ beeinflussen. Um dem entgegenzuwirken, misste eine kontinuierliche Berdumung oder
ein Ausbau des Feuchtgebietes erfolgen. Dartiber hinaus ist die hydraulische Leistungsféahigkeit
des vorhandenen Auslauf-Durchlasses DN 1000 aus dem Feuchtgebiet nicht ausreichend, die-
ser musste im Straenbereich erneuert werden. Deshalb wird bei GZ 1 eine Einbindung in das
Feuchtgebiet nicht weiter betrachtet.

5.3.5 Mogliche Variantenkombinationen und Ableitung der Vorzugslésungen

Auf Grundlage der in den Kap. 5.3.2 bis 5.3.4 beschriebenen Losungsmdglichkeiten der Krite-
rien Trasse (T), Gefélle (G) und Einbindung (B) ergeben sich die in Tab. 5-1 und Tab. 5-2 fur
die Grundsatzlichen Zielstellungen GZ 1 und 2 getrennt aufgefiihrten Kombinationsmaoglichkei-
ten. Fur die Kombinationen, die nicht weiter verfolgt werden, sind die Ausschlussgriinde ange-
geben.

Tab. 5-1: Grundsatzliche Zielstellung GZ 1: Mogliche Varianten fur die bauliche Anlage

BW 2

Kombination Variantenbezeichnung Ausschlussgrund

T1, G1,B1 Variante la -

T1, G1, B2 - Einleitung in das Feuchtgebiet B2 mit
grolRer Wassermenge (siehe Kap.
5.3.4) fuhrt zum Ausschluss

T1, G2, B1 Variante 1b -

T1, G2, B2 - Einleitung in das Feuchtgebiet B2 mit
grolRer Wassermenge (siehe Kap.
5.3.4) fihrt zum Ausschluss

T2, G1, B1 Variante 2a -

T2, G1, B2 - Einleitung in das Feuchtgebiet B2 mit
grolRer Wassermenge (siehe Kap.
5.3.4) fuhrt zum Ausschluss

T2,G2,B1 - Bei einer geschlangelten Trassenfiih-
rung T2 ist der Gefallesprung bei G2
nicht erforderlich

T2, G2, B2 - Einleitung in das Feuchtgebiet B2 mit
grolRer Wassermenge (siehe Kap.
5.3.4) fuhrt zum Ausschluss

Tab. 5-2: Grundsatzliche Zielstellung GZ 2: Mdgliche Varianten fir die bauliche Anlage

BW 2
Kombination Variantenbezeichnung Ausschlussgrund
T1, G1, B1 Variante 1c -
T1, G1, B2 Variante 1d -
T1, G2, B1 - Vermeidung weiteres Bauwerk (Sohl-
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Kombination Variantenbezeichnung Ausschlussgrund
gleite); geringere hydraulische Leis-
tungsfahigkeit gegeniiber G1

T1, G2, B2 - Vermeidung weiteres Bauwerk (Sohl-
gleite); geringere hydraulische Leis-
tungsfahigkeit gegeniiber G1

T2, G1, B1 Variante 2b -

T2, G1, B2 - bereits mit Variante 1d untersucht, T2
bringt keine Vorteile gegeniber T1
(mehr Aushub, gréRere Flacheninan-
spruchnahme)

T2, G2, B1 - Vermeidung weiteres Bauwerk (Sohl-
gleite); geringere hydraulische Leis-
tungsfahigkeit gegeniiber G1

T2, G2, B2 - Vermeidung weiteres Bauwerk (Sohl-
gleite); geringere hydraulische Leis-
tungsfahigkeit gegeniiber G1

Daraus ergeben sich fir die weiteren Betrachtungen der Baulichen Anlage 2 nachfolgend auf-
gefuhrte Varianten:

GzZ1 GZ2

- Variante 1a: - Variante 1c:

geradliniger Verlauf, durchgangig kon-
stantes Gefalle, Direkteinbindung in den
Hainer See

(GZ 1, T1, G1, B1)

- Variante 1b:
geradliniger Verlauf, Bereich mit starke-
rem Gefélle, Direkteinbindung in den
Hainer See

(GZ 1, T1, G2, B1)

- Variante 2a:
geschlangelter Verlauf, durchgangig
konstantes Gefélle, Direkteinbindung in
den Hainer See

(GZ 1, T2, G1, B1)

geradliniger Verlauf, durchgangig konstan-
tes Gefélle, Direkteinbindung in den Hainer
See

(GZ 2, T1, G1, B1)

- Variante 1d:

geradliniger Verlauf, durchgangig konstan-
tes Gefélle, Einbindung in Feuchtgebiet

(GZ 2, T1, G1, B2)

- Variante 2b:

geschlangelter Verlauf, durchgéngig kon-
stantes Gefélle, Direkteinbindung in den
Hainer See

(GZ 2, T2, G1, B1)

Eine weitere Variante, die jedoch lediglich fiir die GZ 2 in Frage kommt, ist die Uberleitung von
der Wyhra zum Hainer See mittels Rohrleitung. Diese muisste vom Entnahmebauwerk unterir-
disch durch die landwirtschaftliche Nutzflache verlegt werden, wirde weiter unter dem Weg
Richtung Hainer See verlaufen und wirde anschlie3end dem Hainer See zugefiihrt werden.
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Diese Variante entspricht einem rein technischen Bauwerk. Gemal § 67 Abs. 1 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) sind Gewésser so auszubauen, ,dass ... naturraumtypische Lebensge-
meinschaften bewahrt und sonstige nachteilige Veranderungen des Zustands des Gewassers
vermieden ... werden“. Daher wird die Variante der Ausfihrung als Rohrleitung nicht naher
ausgefihrt.

Ableitung der Vorzugslésung

Die Varianten fir die bauliche Anlage BW 2 werden in dem Variantenvergleich (Anlage 1b)
ausfuhrlich verglichen.

Demnach ist das begrenzende Kriterium fiir den geradlinigen Trassenverlauf (T1) das Gefélle.
Nach dem Gefélle richten sich sowohl der Grad der Sohlbefestigung als auch Mal3nahmen zur
Herstellung der dkologischen Durchgangigkeit bei GZ 1. Bei durchgehend konstantem Gefélle
(G1) waren keine weiteren MalRnahmen zur Herstellung der ©kologischen Durchgéngigkeit
erforderlich, wahrend bei Bereichen mit starkerem Gefélle (G2) Malnahmen wie die
Verringerung der maximalen FlieRgeschwindigkeit durch Anlage einer Sohlgleite notwenig
werden. Das begrenzende Kriterium fur den schlangelten Verlauf (T2) sind Flachen-
verfugbarkeit und Erdaushub. Durch die Laufverlangerung spielt das Gefalle eine
untergeordnete Rolle.

Der Unterhaltungsaufwand fiir beide Trassenvarianten (T1 und T2) ist prinzipiell fir GZ 1 hoher
als fir GZ 2, da die 6kologische Durchgéangigkeit aller Bauwerke jederzeit zu gewahrleisten ist.
Fir GZ 2 hat lediglich ein Freihalten des Abflussprofils zu erfolgen.

Das BW 2 kreuzt mehrere Medien. Bei GZ 2 ist eine Diukerung der Medien vorteilhaft und
kostenguinstig. Da aufgrund der Herstellung der 0kologischen Durchgéangigkeit bei GZ 1 eine
Dukerung problematisch ist, ist eine teilweise aufwendige Umverlegung der Medien erforderlich.

Der Eingriff in landwirtschaftliche Flachen und die Flacheninanspruchnahme sind bei gerad-
linigem Trassenverlauf (T1) als hoch und bei gewundener Trassenfuhrung (T2) als sehr hoch
anzusehen. T1 ist mit geringerem Bodenab- und auftrag als T2 verbunden.

Demgegenuber ist die Entstehung eines neuen Flie3gewéasserlebensraumes bei T2 hoher zu
werten als bei T1. Der wesentliche Unterschied zwischen GZ 1 und GZ 2 besteht darin, dass
bei GZ 2 das Feuchtgebiet Anschluss an den Gewasserkorridor erhalt und somit einen Trittstein
im (Gewasser-)Biotopverbund darstellen kann.

Im Ergebnis bekommt fur die Grundséatzliche Zielstellung GZ 1 Variante 1b den Vorzug auf-
grund der bestmdglichen Gelandeanpassung und guter 6kologischer Wertigkeit. Vorzugsvarian-
te bei der Grundsatzlichen Zielstellung GZ 2 ist die Variante 1d, da der bauliche Eingriff am ge-
ringsten ist.

54 Bauwerk 3 — Neubau Durchlass- bzw. Brickenbauwerk zur Querung Gewasser-
abschnitt von der Wyhra zum Hainer See mit Wegenetz

Die bauliche Anlage BW 2 (Uberleiter Hainer See) quert zunéchst einen in einer Entfernung von
ca. 150 m parallel zur Wyhra verlaufenden Weg. Da das Wegenetz erhalten bleiben soll, muss
dieses Kreuzungsbauwerk BW 3 als Durchlass- oder Briickenbauwerk ausgefuhrt werden.

Einfluss auf die Ausfiihrung des Kreuzungsbauwerks hat neben den Kosten die ggf. notwendige
Okologische Durchgangigkeit. Bei der Grundsétzlichen Zielstellung GZ 1 ist eine 6kologische
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Durchgéangigkeit zwingend erforderlich. In diesem Fall sollte die Wegequerung mittels Briicke
erfolgen, bei der die Gewasserverdunklung gering gehalten werden kann. Bei GZ 2 kann wahr-
scheinlich auf eine dkologische Durchgéngigkeit verzichtet werden und die Wegequerung kann
auch mit einem Durchlass erfolgen.

Derzeit ist die Planung einer Nordumfahrung von Grol3zossen (Abb. 3-19) geplant. Diese befin-
det sich jedoch in einem noch friihen Planungsstadium. Bei der Fortfilhrung der Planung ist die
Querung mit Bauwerken dieser Umfahrung zu bertcksichtigen.

5.5 Bauwerk 4 — Neubau Durchlass- bzw. Brickenbauwerk zur Querung Gewasser-
abschnitt von der Wyhra zum Hainer See mit ufernahem Weg

Der letzte Trassenabschnitt fuhrt durch ein bestehendes Feuchtgebiet in den Hainer See. Das
Feuchtgebiet entwassert Uber einen Durchlass DN1000, welcher den ufernahen Weg (Erschlie-
Bungsstral3e) quert.

Zur Reduzierung des baulichen Umfanges ist die Nutzung des bestehenden Durchlasses
zweckmanig. Bei Verwirklichung der Grundsatzlichen Zielstellung GZ 2 ware die hydraulische
Leistungsfahigkeit des vorhandenen Durchlasses zur Ableitung des Maximalabflusses ausrei-
chend. Ein Umbau ware fiur GZ 2 bei Einleitung in das Feuchtgebiet (B2) nicht erforderlich.

Bei Umsetzung der Grundsétzlichen Zielstellung GZ 1 ist die hydraulische Leistungsfahigkeit
des vorhandenen Durchlasses nicht ausreichend, um die maximale Abflussmenge in den Hai-
ner See ruckstaufrei ableiten zu kénnen. Bei Einbindung der Trasse in das Feuchtgebiet (B2)
ware ein Ersatzneubau des bestehenden Durchlassbauwerkes erforderlich. Diese Variante wird
jedoch nicht weiter betrachtet, da bei GZ 1 eine Durchleitung durch das Feuchtgebiet nicht in
Frage kommt (siehe Kap. 5.3.5).

Bei Querung des Weges nordlich des Wendehammers (B1) ist in jedem Fall ein neues Que-
rungsbauwerk zu errichten. Im Falle der Umsetzung von GZ 2 ist die Herstellung eines Rohr-
durchlasses oder Maulprofiles moglich. Bei GZ 1 muss zur Gewahrleistung der 6kologischen
Durchgéangigkeit und auf Grund der gegentiber GZ 2 grdReren Abflussmenge an dieser Stelle
ein Brickenbauwerk errichtet werden.

5.6 Medienquerungen

Im Zuge der Realisierung der Gewasserverbindung von der Wyhra in den Hainer See wird eine
Vielzahl vorhandener Medienleitungen gequert. Die Antworten der abgefragten Medientrager
sind in Anlage 5 enthalten, die jeweiligen Plane sind nur Bestandteil der digitalen Version der
Anlage 5. Vorhanden sind u. a. Gas- und Rohwasserleitungen, Strom- und Nachrichtenkabel
sowie Trink- und Abwasserleitungen. In den meisten Fallen werden die Medienleitungen bei
Trassenquerung zu verlegen sein. Da die Hohenlagen der Medien derzeit nicht bekannt sind, ist
das Ausmal’ der Verlegungen nach endgultiger Wahl der Vorzugslésungen in der weiteren Pla-
nung zu prufen. Ggf. ist eine Tieferlegung der Medien erforderlich oder eine Dikerung der
Trasse des Uberleiters moglich. Besonders bei der Ferngasleitung ist eine Diikerung, falls mog-
lich, empfehlenswert. Bei GZ 1 erscheint eine Dukerung problematisch. Hier wéare mit einer
deutlich aufwendigeren Umverlegung zu rechnen.

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Leitungen der LMBV sind nicht mehr im Betrieb und
konnen ggf. im Zuge der Projektausfiihrung mit zurtickgebaut werden. Diese sind in den Lage-
planen (LP 2.1 und 2.2) als solche gekennzeichnet.
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Folgende Medien sind demnach von einer Umverlegung / Dikerung betroffen:
e ONTRAS Ferngasleitung (GDMcom)
o Abwasserdruckleitung

e NS-Kabel (MITNETZ)

5.7 Weitere erforderliche MalRhahmen

Bei Umsetzung der Grundsatzlichen Zielstellung GZ 1 ist die Herstellung der 6kologischen
Durchgangigkeit im Ableiter des Hainer Sees erforderlich. Dort ware mindestens der vorhande-
ne Duker am Zuleiter zum Stausee Rotha umzubauen. Moglicherweise erforderliche Maf3nah-
men am Ableiter Hainer See sind nicht Gegenstand der vorliegenden Planung.

5.8 Naturschutzfachliche Belange beim Variantenvergleich

Bei der Umsetzung des Vorhabens ergeben sich je nach Grundsatzlicher Zielstellung sowie je
nach Variante unterschiedliche Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Diese Auswirkungen
sind im tabellarischen Vergleich (Anlage 1b) als Kriterien mit aufgenommen worden.

Bereits in Kap. 4.4 wurde festgestellt, dass die Grundsatzliche Zielstellung GZ 1 auf Grund der
Verluste an Lebensraum und 6kologischer Durchgéngigkeit durch Trockenlegung des Teilab-
schnittes der Wyhra zwischen dem Abschlags- bzw. Entnahmebauwerk (Bauwerk 1) und der
Wyhramiindung mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sein kann
und deshalb voraussichtlich eine Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriufung besteht. Bei der
GZ 2 ist die Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung nicht zu erwarten.

Die Varianten der einzelnen Bauwerke unterscheiden sich aus naturschutzfachlicher Sicht vor
allem hinsichtlich der Trassenwahl und der Art der Anbindung. Beim geschléngelten Verlauf T2
entsteht mehr neuer hochwertiger Gewasserlebensraum als bei einer geraden Trasse T1. Bei
der direkten Einbindung B2 in das Feuchtgebiet ist eine Einbeziehung und damit Aufwertung
des Gewasserkorridors maoglich.

6 Wahl der Vorzugslésung

Im Rahmen der vorliegenden Vorplanung wurden zwei Grundséatzliche Zielstellungen (GZ 1,
GZ 2) hinsichtlich der jeweils moglichen Kriterien untersucht und bewertet und daraufhin jeweils
eine Vorzugslosung (Tab. 6-1) pro Grundsatzlicher Zielstellung abgeleitet.

Die in der Variantenuntersuchung (Anlage 1b) und Kapitel 5 diskutierten Ausfihrungsmaoglich-
keiten fuhrten bei BW 1 hauptsachlich wegen Aspekten des Hochwasserschutzes, bei BW 3
und 4 auf Grundlage der 6kologischen Durchgéangigkeit und bei BW 2 auf Grund baulicher Ein-
griffe und Hohe der Baukosten zur Vorzugslosung. In Anlage 7 sind aus diesem Grund die kos-
tenrelevanten Varianten des BW 2 (siehe Kapitel 5.3) unter Einbezug der Bauwerke 1, 3 und 4
gegeniber gestellt.
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6.1 Grundsatzliche Zielstellung 1 (GZ 1)

Fir die Grundsétzliche Zielstellung GZ 1 wurde zur Uberleitung der maximal méglichen Was-
sermenge in den Hainer See folgende Vorzugslosung herausgearbeitet:

Die vorgesehene Umleitung der Wyhra mit einem maximalen Abfluss von 2,2 m?/s erfolgt vor-
zugsweise durch Anstau in der Wyhra mittels beweglichem (gesteuertem) Abschlagbauwerk
(AB1), da so der Hochwasserschutz im Oberwasser gewahrleistet werden kann. Zudem erfolgt
eine Begrenzung des Abflusses im Uberleiter zum Hainer See mittels gesteuertem Schiitz
(EB1), um den maximalen Abfluss im Uberleiter nicht zu tberschreiten und somit eine Hoch-
wassergefahr fur die Anrainer des Hainer Sees zu vermeiden. Die Wyhra wird auf Grund der
geringen Aushubmengen Uber eine gerade Trasse (T1) gefihrt, die zur besseren Anlehnung an
das vorhandene Gelande eine 6kologisch durchgéangige Sohlgleite (G2) erhalt.

Die Wegquerungen (BW 3 und BW 4) werden als Briickenbauwerke ausgefuhrt.

Eine Weiterverfolgung der Grundsatzlichen Zielstellung 1 (GZ 1) ist nur sinnvoll, sofern eine
parallel erfolgende wirksame Umsetzung einer MalRnahme zur Eisen-Reduktion in der Pleil3e
realistisch ist. Hierbei ergeben sich fur die Umleitung der Wyhra durch den Hainer See mit der
damit voraussichtlich verbundenen Umwidmung relativ hohe genehmigungsrechtliche Anforde-
rungen. Die Rest-Wyhra (unterhalb der Ausleitungsstelle) wiirde somit ihre Gewasserdynamik
verlieren. Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden geman
§ 44 BNatSchG wéare moglich. Auf der gesamten neuen Gewasserstrecke ist die 6kologische
Durchgéngigkeit herzustellen. Insbesondere ware somit der Ableiter des Hainer Sees nach den
Prinzipien der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie umzubauen. Es ist sowohl fir den Quer-
bauwerksstandort in der Wyhra, die Rest-Wyhra als auch fir den Dukerstandort im Ableiter
Hainer See mit bauzeitlichen Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft zu rechnen.

6.2 Grundsatzliche Zielstellung 2 (GZ 2)

Fir die Grundsatzliche Zielstellung GZ 2 mit dem Ziel der Uberleitung der mindestens erforder-
lichen Wassermenge in den Hainer See zur Gewahrleistung der Nachsorgeneutralisation wurde
folgende Vorzugslosung herausgearbeitet:

Der erforderliche Abfluss von im Mittel 0,21 m3/s bis maximal 0,42 m3/s sollte zur besseren
Steuerbarkeit der Abflussverhaltnisse im Uberleiter vorzugsweise (iber eine gesteuerte Seiten-
entnahme (EB1) aus der Wyhra gewahrleistet werden. Auch bei GZ 2 wird auf Grund der gerin-
gen Aushubmengen die Fiihrung auf einer geraden Trasse (T1) empfohlen. Im weiteren Verlauf
sollte das Gewasser durch das vorhandene Feuchtgebiet und den vorhandenen Durchlass un-
ter der Stral3e gefuhrt werden (B2). Das halt den baulichen Eingriff sowie auch den Bauaufwand
gering und tragt durch den Anschluss des Feuchtgebietes zu einer Aufwertung des Gewéasser-
korridors bei, der Biotopverbund wirde gestarkt.

Die Wegquerungen (BW 3 und BW 4) werden als Durchlasse ausgefiihrt, da die Kosten deutlich
geringer sind, als bei Briickenbauwerken.

Bei Weiterverfolgung der Grundsatzlichen Zielstellung 2 (GZ 2) kann das Ziel 1, die wirksame
Eisen-Reduktion in der PleiRe, kaum umgesetzt werden. Die GZ 2 ist jedoch unabh&ngig von
einer wirksamen Eisen-Reduktion in der PleiRe umsetzbar. Im Vordergrund steht hier die Nach-
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sorgeneutralisation des Hainer Sees. Die bauzeitlichen Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft sind wesentlich geringer, als beim GZ 1.

6.3 Zusammenstellung

Im Ergebnis der Variantenuntersuchung werden fur die Grundséatzlichen Zielstellungen folgende
MaRnahmen zur weiteren Umsetzung vorgeschlagen.

Tab. 6-1: Vorzugslésungen

Bauwerk

Vorzugsvariante:

Grundsatzliche Zielstellung 1
Variante 1b

Grundsatzliche Zielstellung 2
Variante 1d

Abschlagsbauwerk (BW 1g)

AB1: gesteuert

Entnahmebauwerk (BW 1gg)

EB1: gesteuert

EB1: gesteuert

Trasse (BW 2)

T1: geradliniger Verlauf

T1: geradliniger Verlauf

Gefélle (BW 2)

G2: Bereich mit starkerem Ge-
falle

G1: durchgangig konstantes
Gefélle

Einbindung (BW 2) B1: nérdlich des Wendeham- | B2: in Feuchtgebiet

mers

Kreuzungsbauwerk (BW 3) Briicke bzw. 6kologisch durch- | Durchlass
gangiger Durchlass

Kreuzungsbauwerk (BW 4) Briicke bzw. 6kologisch durch- | Durchlass

gangiger Durchlass

7 Auswirkungen

7.1 Auswirkungen auf die Hauptwerte des beeinflussten Gewassers

Durch die MaRnahme ergeben sich Auswirkungen auf die verbleibende Wassermenge im be-
stehenden Wyhra-Abschnitt und somit auf die Hauptwerte der Wyhra, wodurch entsprechend
Auswirkungen auf den Pleil3eabschnitt zwischen Wyhra-Einleitung und Anschluss des Ableiters
Hainer See erfolgen. Die Abflisse und somit auch die Wasserstande werden in Abhangigkeit
der weiterzuverfolgenden Zielstellung entsprechend geringer ausfallen.

7.2 Auswirkungen auf bestehende Gewasserbenutzungen

Bei der Zielstellung GZ 1 erfolgt eine Umverlegung der Haupt-Wyhra durch den Hainer See mit
entsprechender Umwidmung des geplanten Uberleiters sowie des Ausleiters Hainer See zum
Gewasser 1. Ordnung.

Bei GZ 2 werden durch den neu zu errichtenden Uberleiter keine bestehenden Gewasserbenut-
zungen und —“Widmungen verandert.
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7.3 Auswirkungen auf die Grundwasserverhéltnisse

Bei erfolgender Abdichtung des Uberleiters werden die Grundwasserverhéltnisse durch Herstel-
lung des Uberleiters nicht beeintréchtigt. Je nach endgiiltiger Wahl der weiterzuverfolgenden
Zielstellung werden die Grundwasserstande im Einflussbereich der Wyhra mehr oder weniger
abgesenkt.

Falls im weiteren Planungsverlauf auf eine Abdichtung verzichtet werden sollte, sind In- oder
Exfiltrationserscheinungen moglich.

7.4 Auswirkungen auf Wasserschutz-, Heilquellenschutzgebiete, Uberschwem-
mungsgebiete

Durch das Vorhaben werden keine Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete betroffen.

Das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet wird durch die Entnahme der recht geringen Men-
gen aus der Wyhra im Hochwasserfall ebenfalls nicht verandert. Bei GZ 1 wird durch das Ab-
schlagbauwerk die Wyhra angestaut. Um die Verlagerung der Stauwurzel Richtung Oberwasser
zu verhindern, erfolgt der Aufstau durch ein bewegliches Wehr, dessen Klappen im Hochwas-
serfall umgelegt werden und somit den Abflussquerschnitt in der Wyhra freigeben. Auf diese
Weise werden Auswirkungen auf das Uberschwemmungsgebiet ausgeschlossen. Andernfalls
ist zu prifen, ob die Hochwasserschutzanlagen im Oberwasser anzupassen sind.

7.5 Auswirkungen auf Gewasser und Gewasserbeschaffenheit i.S. der EU-WRRL

Es erfolgt die Herstellung eines Gewasseruberleiters von der Wyhra in den Hainer See. Der
Wasserstand des Hainer Sees wird damit zusatzlich regulierbar. Der Abfluss in der Rest-Wyhra
verringert sich teilweise erheblich (GZ 1) bis geringfugig (GZ 2). Der Wyhra werden maximal
2,2 m3/s (GZ 1) bzw. im Mittel 0,21 m3/s bis maximal 0,42 m3/s (GZ 2) entnommen. Bei GZ 1
konnte in Verbindung mit weiteren Mal3nahmen die Bildung von Eisenhydroxidschlammen in
der Pleil3e vermindert werden.

Bei Umsetzung der MaRnahme wird unter anderem das Ziel der Deckung des Nachsorgeneut-
ralisationsbedarfs im Hainer See (Ziel 2) verfolgt. Somit wird eine Gewahrleistung der gem.
wasserrechtlichem Planfeststellungsbeschluss festgelegten Vorgaben fir Gute (pH-Wert) und
Wasserstand dauerhaft ermdglicht. Verbesserung der Gewassergite im Hainer See bzw. min-
destens zur Beibehaltung der Gewéassergute nach Wegfall des Profener Simpfungswassers.

7.6 Auswirkungen auf den Hochwasserschutz

Mit dem geplanten Vorhaben gehen keine Anderungen des Hochwasserschutzes einher. Ggf.
ist bei Umsetzung der GZ 1 eine mdgliche Anpassung des Schutzzieles der Wyhra-Deiche im
Oberwasser des Ausleitungsbereiches zu prifen.

7.7 Auswirkungen auf Bauwerke und Infrastrukturanlagen

Der geplante Uberleiter kreuzt den bestehenden Wyhra-Deich mit Berme und Unterhaltungs-
weg. Das Hochwasserschutzziel des Deiches wird (sofern es die Variante erfordert) durch Ab-
flussbegrenzung mittels Schiitz gewahrleistet. Der bestehende Unterhaltungsweg wird ggf. tiber
eine Bricke gefuhrt.
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7.8 Auswirkungen auf bestehende Planungen

Zur Erschaffung eines lokaltouristischen Gewdasserverbundes Hainer See — Wyhra wurde im
Auftrag der LMBV eine Bootstransporttrasse und 2 Anlegestellen durch das Ingenieurbiiro Wolff
geplant. Die wasserrechtliche Genehmigung fiir die Anlegestellen liegt bereits vor. Die durch
seecon Ingenieure GmbH durchgefihrte Ausfihrungsplanung wurde auf Grund der vorliegen-
den Planung vorerst gestoppt.

Im weiteren Planungsverlauf ist anzustreben, fiir Bootstransport und Unterhaltung des Uberlei-
ters nur eine gemeinsame Wegeverbindung vorzusehen. Der bereits genehmigte Standort fur
den Anlegesteg in der Wyhra kann bei Errichtung des Uberleiters bei GZ 2 weiter verwendet
werden. Bei GZ 1 ist auf Grund der raumlichen Nahe von Abschlags-/Entnahmebauwerk und
Steganlage eine Prifung der Planung erforderlich.

Sofern bei GZ 1 ausreichend Fahrwasser fir die querenden Boote zur Verfugung steht, ist die
geplante Bootsférderanlage ggf. nicht erforderlich.

Bei Weiterfuhrung der Planungen sind unbedingt die laufenden Planungen zum Bau einer nérd-
lichen Umgehung von Grof3zéssen zu beachten.

7.9 Auswirkungen auf die Gewésserunterhaltung

Die Unterhaltungspflicht der Wyhra, einschlief3lich der Béschungen und Schutzstreifen und der
Bauwerke liegt bei der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, da es sich bei der
Wyhra um ein Gewasser 1. Ordnung handelt.

Da bei GZ 2 der Uberleiter keine Umwidmung zum Gewasser 1. Ordnung erfolgt, unterliegt der
geplante Uberleiter der Unterhaltungspflicht der LMBV.

7.10 Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Das Vorhaben ist in jedem Fall mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Deshalb ist
ein Landschaftspflegerischer Begleitplan mit Schutz- und Vermeidungsmaflinahmen zur Ein-
griffsminimierung erforderlich. Weiterhin ist die Erstellung eines Artenschutzfachbeitrages not-
wendig.

Im Ergebnis des Vergleiches der Grundsatzlichen Zielstellungen in Anlage 1b und der UVP-
Vorprufung (Anlage 8) wird deutlich, dass die Umsetzung der Grundsatzlichen Zielstellung GZ 1
mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden sein kann und deshalb vo-
raussichtlich eine Umweltvertraglichkeitsprufung erforderlich wird. Grund dafur ist der Verlust an
Lebensraum und 6kologischer Durchgangigkeit durch Trockenlegung des Teilabschnittes der
Wyhra zwischen dem Abschlags- bzw. Entnahmebauwerk (Bauwerk 1) und der Wyhramundung
Bei der GZ 2 ist die Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung eher nicht zu erwarten.

7.11 Auswirkungen auf die Fischerei

Die Wyhra hat nur eine geringe fischwirtschaftliche Bedeutung. Ein bauzeitlicher Einfluss auf
den Fischbestand ist mdglich.
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Mit der geplanten GZ 1 gehen erhebliche Auswirkungen auf die Fischerei einher, da die Haupt-
Wyhra durch den Hainer See und den bestehenden Ableiter Hainer See umgeleitet wird. Die
genauen Auswirkungen sind in der weiteren Planung zu klaren, sofern die GZ 1 umgesetzt wird.

7.12 Auswirkungen auf Verkehr und Stra3enbau

Durch die MaRnahme werden die 6ffentliche Sicherheit und der Verkehr nicht negativ beein-
flusst.

Bauzeitlich kann es durch Baufahrzeuge zu Verschmutzungen der Stra3en kommen.

7.13 Auswirkungen auf Ver- und Entsorgungsleitungen

Nahe der Wyhra kreuzt der geplante Uberleiter eine Ferngasleitung. Diese ist bauzeitlich zu
sichern und in angepasster Lage wieder herzustellen. Andernfalls ist eine Diikerung des Uber-
leiters denkbar, sofern dies nicht durch Erfordernis der 6kologischen Durchgéngigkeit auszu-
schlieRen ist. Ebenso werden eine Leitung des AZV und eine Rohwasserleitung gekreuzt, die
entsprechend umzuverlegen sind.

8 Zusammenfassung und Hinweise fur die folgenden Planungsphasen
8.1 Zusammenfassung
8.1.1 Ziele und Grundsatzliche Zielstellungen

Im Rahmen der vorliegenden Vorplanung wurden Lésungen untersucht, um nachfolgende Ziele
zu erreichen, wobei die ersten beiden Ziele der bergbaulichen Sanierung durch die LMBV die-
nen. Ziel 3 kann bei der Mal3nahme ggf. zusatzlich mit geférdert werden. Bei kiinftigen Betrach-
tungen konnte dariiber hinaus unten genanntes weiteres Ziel (Bewirtschaftung Gewdasser Siud-
raum Leipzig) mit einbezogen werden. Voraussetzung hierfiir waren jedoch das Vorliegen ab-
gestimmter Bewirtschaftungsgrundséatze fir die Gewasser des Sudraumes Leipzig und daraus
abgeleitete Planungsrandbedingungen.

- Ziel 1: Verringerung der Wassermenge in der Plei3e, um eine Reduzierung der Eisen-
frachten in der Plei3e durch nachfolgende Maflinahmen zu ermdéglichen,

- Ziel 2: Deckung des Nachsorgeneutralisationsbedarfes (pH-Neutralitat) im Hainer See,
- Ziel 3: Férderung des Gewassertourismus,

- weiteres, durch die Landesdirektion Sachsen vorgeschlagenes Ziel: Bewirtschaftung der
Gewasser des Sudraumes Leipzig.

Im Zuge der Vorplanung hat sich herausgestellt, dass die Ziele 1 und 2 jeweils stark unter-
schiedliche Randbedingungen zur weiteren Variantenbetrachtung bilden. Eine Wichtung der
beiden Hauptziele Ziel 1 und Ziel 2 konnte derzeit noch nicht erfolgen, da insbesondere die
Machbarkeit der Eisenreduktion in der Plei3e noch unklar ist. Deshalb wurde festgelegt, folgen-
de zwei Grundsétzliche Zielstellungen zu betrachten:

- Grundsatzliche Zielstellung GZ 1.
Uberleitung der maximal moglichen Wassermenge in den Hainer See unter Beachtung
der maximalen Ausleitmengen tber den bestehenden Ableiter Hainer See (2,2 m3/s); die
GZ 1 fordert Ziel 1 maximal,
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- Grundsatzliche Zielstellung GZ 2:
Uberleitung der mindestens erforderlichen Wassermenge in den Hainer See zur Ge-
wébhrleistung des Nachsorgeneutralisationsbedarfs gegen die natiirliche Rickversaue-
rung (im Jahresdurchschnitt 0,21 m3/s); die GZ 2 fordert Ziel 2 maximal.

In Anlage 1a erfolgt eine schematische Darstellung der Wasseraufteilung fiir die beiden Grund-
satzlichen Zielstellungen (GZ). Anlage 1b stellt beide Grundsatzlichen Zielstellungen verglei-
chend gegeniiber.

8.1.2 Einteilung in Bauwerke/Baubereiche

Der Uberleiter, der einen Teil des Abflusses der Whyhra in den Hainer See leiten soll, setzt sich
aus mehreren Einzelbauwerken zusammen (siehe Abb. 3-1). Der Gewéasserabschnitt (BW 2)
stellt die Verbindung zwischen dem Abschlags- bzw. Entnahmebauwerk (BW 1) und der
Lagune Hainer See dar. Kreuzungen mit vorhandenen Wegen erfolgen mit Bauwerk 3 und 4.

Fir die einzelnen Bauwerke/Baubereiche wurden getrennt fir jede Grundsatzliche Zielstellung
Varianten unter Berucksichtigung

- der Uberzuleitenden Wassermenge,

- der erforderlichen Steuerungsmaoglichkeiten,

- des Trassenverlaufes,

- des Gefélles,

- der Art der Einbindung im Bereich Hainer See und

- der Anforderungen an die 6kologische Durchgangigkeit

betrachtet.

8.1.3 Vorzugsvariante fir die Grundsatzliche Zielstellung GZ 1

Die Grundsatzliche Zielstellung GZ 1 sieht die Umleitung der Wyhra durch den Hainer See und
den Ableiter Hainer See mit Wiedereinleitung in die Pleil3e vor. Die GZ 1 wird den drei Zielen
gerecht. Jedoch ist dies mit der Umverlegung des Gewassers 1. Ordnung durch ein Stillgewas-
ser, mit der Herstellung der dkologischen Durchgéngigkeit des gesamten FlieRweges durch den
Hainer See und ggf. mit dem Umbau des Ableiters Hainer See unter Beachtung wasserrechtli-
cher Anforderungen verbunden. Die GZ 1 wird bei Priorisierung einer Umsetzung der Eisen-
Reduktion in der Pleif3e als Vorzugslésung angesehen.

Fir die einzelnen Abschnitte wurden folgende Vorzugsvarianten ermittelt (vgl. Kap. 6.1): In der
Wyhra muss ein bewegliches gesteuertes Wehr als Abschlagsbauwerk (AB1) errichtet werden.
Der Hochwasserschutz wird tiber die Abflussbegrenzung des Uberleiters auf 2,2 m3/s durch ein
gesteuertes Schiitz (EB1) sichergestellt. Die Uberleitung in den Hainer See erfolgt iiber eine
geradlinige Trasse (T1) mit einem steileren Bereich - der als 6kologisch durchgangige Sohiglei-
te ausgebaut wird (G2). Die Einbindung in den Hainer See erfolgt nordlich des Wendehammers
(B1).

Die Vorzugsvariante der GZ 1 ist wie folgt zusammenzufassen:
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Tab. 8-1: Zusammenfassung Vorzugslosung GZ 1 (= Variante 1b)

Bauwerk / Kriterium Vorzugslésung

BW 1ae (Abschlagsbauwerk) ABL1: gesteuert

BW 1eg (Entnahmebauwerk) EB1: gesteuert

BW 2 Variante 1b:
o Trasse T1: geradliniger Verlauf
e Gefalle G2: Bereich mit starkerem Gefélle

e Einbindung B1: n6rdlich Wendehammer

BW 3 Briicke bzw. 6kologisch durchgéngiger Durchlass
BW 4 Briicke bzw. 6kologisch durchgéngiger Durchlass
weitere erforderliche Mal3- e Medien: Umverlegung ONTRAS Ferngasleitung, Ab-
nahmen: wasserdruckleitung, NS-Kabel (MITNETZ)

e Umbau Diker im Ableiter Hainer See (6kolog. Durch-
lassigkeit)

e Ggf. Umbau von 3 Durchlassen im Ableiter Hainer See
(6kolog. Durchlassigkeit)

8.1.4 Vorzugsvariante fur die Grundsatzliche Zielstellung GZ 2

Die GZ 2 sieht eine Uberleitung von durchschnittlich mindestens 0,21 m3/s und maximal
0,42 m3/s aus der Wyhra in den Hainer See zur Nachsorgeneutralisation im Hainer See (Ziel 2)
vor. Der Zielstellung 1 (Eisen-Reduktion Pleif3e) wird hierbei lediglich in sehr geringem Maflie
Rechnung getragen. Die geringe Reduzierung des Zuflusses der Wyhra in die Pleif3e bei dieser
Zielstellung hat kaum Auswirkungen auf die mogliche Reduzierung des Eisengehaltes. Das Ziel
1 kann bei dieser Grundsatzlichen Zielstellung demnach kaum umgesetzt werden. Lediglich Ziel
2 und 3 konnen erfullt werden. Ziel 3 kann z. B. durch Bau einer Bootsforderanlage erreicht
werden. Der Hauptstrom der Wyhra verbleibt im derzeitigen Flussbett. Deshalb wird im Gegen-
satz zur GZ 1 die Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit in Uberleiter, Hainer See und
Ableiter Hainer See zur Wahrung der Durchgéngigkeit zwischen Pleif3e und Wyhra bei dieser
Zielstellung nicht notwendig.

Uber eine Seitenentnahme mit gesteuertem Schiitz (EB1) wird der notwendige Abfluss in den
Hainer See gefiihrt. Die Uberleitung in den Hainer See erfolgt tiber eine geradlinige Trasse (T1)
mit konstantem Gefélle. Die Einbindung in den Hainer See erfolgt indirekt tber die Einleitung in
das Feuchtgebiet und den vorhandenen Durchlass sudlich des Wendehammers (B2).

Die Vorzugsvariante der GZ 2 ist wie folgt zusammenzufassen:
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Tab. 8-2: Zusammenfassung Vorzugslosung GZ 2 (= Variante 1d)

Bauwerk / Kriterium Vorzugslésung

BW 1ae (Abschlagsbauwerk) kein Bauwerk erforderlich

BW 1eg (Entnahmebauwerk) EB1: gesteuert

BW 2 Variante 1d:

o Trasse T1: geradliniger Verlauf

o Gefalle G1: gleichbleibendes Gefélle
e Einbindung B2: in Feuchtgebiet

BW 3 Durchlass

BW 4 Durchlass

weitere erforderliche Maf3- e Medien: Dilkkerung ONTRAS Ferngasleitung, Abwas-
nahmen: serdruckleitung, NS-Kabel (MITNETZ)

8.1.5 Einschatzung der Erreichung der Ziele der Planung

Zusammenfassend lassen sich die Ziele der Planung wie folgt erreichen:

- Ziel 1: Verringerung der Wassermenge in der Plei3e, um eine Reduzierung der Eisen-
frachten in der Plei3e durch nachfolgende Maflinahmen zu ermdéglichen:

Mit der GZ 1 I&sst sich Ziel 1 am ehesten erreichen. Allerdings liegt noch keine beurtei-
lungsreife Wirkungsabschatzung der nachfolgenden MafRnahmen zur Reduzierung der
Eisenfrachten in der Pleil3e vor.

Ziel 1 ist unter den vorhandenen Rahmenbedingungen durch das Projekt Wyhra-
Uberleitung in den Hainer See aus fachlicher Sicht der Landesdirektion nicht weiter zu
verfolgen (vgl. Stellungnahme vom 30. Juli 2019 [Anlage 4 dieser Unterlage]).

- Ziel 2: Deckung des Nachsorgeneutralisationsbedarfes (pH-Neutralitat) im Hainer See:
Ziel 2 lasst sich sowohl mittels GZ 1 als auch mit GZ 2 umsetzen.
- Ziel 3: Férderung des Gewassertourismus:

Nach der prioritaren Festlegung der Parameter der Uberleitung kénnten Synergieeffekte
hinsichtlich einer Forderung des Gewassertourismus geprift werden. Bei der nicht be-
vorzugten GZ 1 konnte eine teilweise Befahrbarkeit des Uberleitungsgewassers mit klei-
nen (Paddel-)Booten mdglich sein. Fur GZ 2 ist eine Befahrbarkeit des Gewassers mit
Booten aufgrund der zu geringen Durchfliisse nicht realistisch. Hier bietet es sich jedoch
an, in Wyhra und Hainer See Anlegestege zu schaffen und den fiir den Uberleiter erfor-
derlichen Unterhaltungsweg zum Bootstransport Uber Land freizugeben.

Hierbei wiirde es sich in jedem Fall um eine Schnittstellenprojekt nach § 4 des Verwal-
tungsabkommens zur Braunkohlensanierung handeln.

- weiteres, durch die Landesdirektion vorgeschlagenes Ziel: Bewirtschaftung der Gewas-
ser des Sudraumes Leipzig:
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Eine Nutzung des Uberleitungsgewassers im Rahmen der Bewirtschaftung der Gewas-
ser des Sudraumes Leipzig wird als grundsatzlich realistisch angesehen. Voraussetzung
ist jedoch das Vorliegen abgestimmter Bewirtschaftungsgrundsatze fur die Gewasser
des Sudraumes Leipzig als Rahmenbedingung der behérdlichen Prifung im Zuge des
entsprechenden Genehmigungsverfahrens.

8.2 Erganzender Untersuchungsbedarf

Fir alle Varianten missen die Belange der Fachbehdtrden, insbesondere der Naturschutz- und
Fischereibehtrde beachtet werden. Es ist zu klaren ob bzw. inwiefern der neue Uberleiter als
technische Anlage / Gewasserabschnitt anzusehen ist und somit ggf. den Vorgaben der WRRL
(Verbesserungsgebot, Verschlechterungsverbot) zu entsprechen hat. Dabei ist immer zu beach-
ten, dass lediglich eine Teileinleitung bzw. eine bis zu einem bestimmten Abfluss begrenzte
Gesamteinleitung der Wyhra in den Hainer See geplant ist. Der jetzige Wyhra-Unterlauf soll in
seiner jetzigen Form bestehen bleiben.

Bei dem am 16. April 2019 in der Landesdirektion Sachsen (LDS) - Leipzig durchgefuhrten
Fachgesprach "Einbindung von Flissen in Tagebauseen" der LDS-Referate 42DD und 42L mit
Vertretern der Fischereibehdrde und der Landestalsperrenverwaltung (LTV) bestand Einigkeit
unter den Teilnehmern, dass es gegenwartig keine Norm gibt, welche die Anbindung von Ge-
wassern im Haupt- oder Nebenschluss an Braunkohle-Tagebauseen grundséatzlich ausschlief3t.
Eine Anbindung von Flissen an Tagebauseen ist einzelfallbezogen anhand von Randbedin-
gungen zu prufen (Abwagung im Rahmen der wasserrechtlichen Verfahren, Planrechtfertigung).
Bei Ubergeordneten Problemen (z. B. geotechnische Defizite von Tagebau-/Ufer-Bschungen,
Trinkwasserversorgung, Wasserqualitdt oder Hochwasserschutz) kann einer Teileinbindung
bzw. zeitweisen Komplett-Einbindung von Fliissen in Tagebauseen nach Darlegung sowie Be-
grundung durch den Antragsteller und Prufung im Einzelfall (z. B. Gefahrenabwehr wegen
Standsicherheit) zugestimmt werden.

Bei beantragten Wasserentnahmen aus FlieRgewassern sichert die zustdndige Wasserbehérde
(gof. die LDS im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens) u. a. den fir den guten 0kologi-
schen Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzial nétigen Abfluss im verbleibenden Fliel3ge-
wasser auch unterhalb der Wasserabzweigung. Dazu gehoren neben dem Mindestwasserab-
fluss auch die Abfliisse fir bettbildende Prozesse. Die zu beteiligende Fischereibehdrde (Refe-
rat 76 | Fischerei des LfULG) formuliert dabei ihre rechtlichen und fachlichen Forderungen, die
in die Auflage der Wasserbehérde einflie3t. Fir den Fortgang der Planungen wére eine friihzei-
tige Festlegung des Mindestwasserabflusses hilfreich.

Als weitere Randbedingungen der behdrdlichen Prifung einer Anbindung wurden bei dem o. g.
Fachgesprach beispielhaft die Themen Wasserdargebot, Wasserbeschaffenheit See / Flie3ge-
wasser, Barrierewirkungen FlieRgewasser / See, Trophieveranderung im Tagebausee infolge
der Einbindung und nicht zuletzt auch die Thematik Standsicherheit von Tagebauseen und
Speicherbecken bei infolge Klimaveranderungen moglicherweise sinkenden Wasserspiegel-
und Grundwasser-Standen genannt (vgl. Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen vom
30.07.2019 /26/ — Anlage 4 dieser Unterlage).

Der vorliegende Bericht berticksichtigt die gegenwartig bekannten Randbedingungen zum Vor-
haben. Folgende Punkte sind im Rahmen der Planungsfortsetzung zu klaren bzw. zu entschei-
den:
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Bewirtschaftung der Gewéasser des Studraumes Leipzig

Gemal der Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen vom 30.07.2019 /26/ (Anlage 4 dieser
Unterlage) sollte im Zuge eines Genehmigungsverfahrens behordlicherseits geprift werden,
inwiefern die Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See der Bewirtschaftung der Gewasser des
Sitdraumes Leipzig (aus dem im Juni 2019 startenden Projekt ,Errichtung einer Gewasserbe-
wirtschaftungszentrale im mitteldeutschen Braunkohlerevier* — SMUL/LDS-L) dienen kann. Die
entsprechenden Randbedingungen (abgestimmte Bewirtschaftungsgrundsatze) stehen derzeit
noch nicht fest.

Hydraulik/ Hydrologie

Fur die Bemessung und Dimensionierung der wasserbaulichen Anlagen ist im weiteren Pla-
nungsverlauf eine amtliche Festlegung der fir die Planung malRgebenden Bemessungsabfliisse
zu erwirken.

Baugrund/ Grundwasser

Um einen Uberblick tiber die Baugrundsituation fiir die neu zu errichtenden Bauwerke (Bauwerk
1, 2, 3 und 4) zu erhalten, ist in der Entwurfsplanung standortbezogen anhand eines gréfl3eren
Rasters von Baugrundaufschlissen eine Baugrunduntersuchung durchzufiihren.

Im Rahmen der weiteren Planung ist zu untersuchen ob bei Umsetzung der geplanten Mal3-
nahmen Auswirkungen auf die Wasserstidnde der Wyhra sowie Wechselwirkungen der neuen
Gewasserabschnitte mit dem Grundwasserleiter entstehen.

Umweltfachliche Untersuchungen und Unterlagen

Folgende umweltrelevante Unterlagen sind im weiteren Planungsprozess erforderlich bzw. soll-
ten erstellt werden:

- Unterlage zur Prifung der Betroffenheit der Natura 2000-Gebietskulisse (zu Beginn der
Entwurfs-/Genehmigungsplanung),

- bei Umweltvertraglichkeitsprifungs-Pflicht:

0 Scoping-Unterlage zur Vorbereitung der Antragskonferenz im Rahmen der Um-
weltvertraglichkeitsprifung (zu Beginn der Entwurfs-/Genehmigungsplanung)

0 Umweltvertraglichkeitsstudie (Genehmigungsplanung),

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (Genehmigungsplanung), Abarbeitung der Ein-
griffsregelung anhand der ,Handlungsempfehlung zur Bewertung und Bilanzierung von
Eingriffen im Freistaat Sachsen* (SMUL 2009)

- Fachbeitrag Artenschutz (Genehmigungsplanung),
- Fachbeitrag Wasser (FBW) (Genehmigungsplanung).

Fur naturschutzfachliche Betrachtungen in der Phase der Vorplanung waren die vorliegenden
Daten wie die BTLNK, SBK-Daten und Artdaten nutzbar bzw. konnten durch Uberblicks-
Ortsbegehungen erganzt werden. In der Phase der Genehmigungsplanung sind diese Daten
nicht mehr ausreichend. Sie missen durch Untersuchungen aktualisiert und konkretisiert wer-
den. Folgende Untersuchungen sind voraussichtlich im weiteren Planungsprozess erforderlich:

- Biotoptypenkartierung (auf Grundlage der BTLNK-Daten),

- Aktualisierung der selektiven Biotopkartierung,
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- Aktualisierung der Daten zu Artvorkommen; der Untersuchungsrahmen zu Artdaten ist in
enger Abstimmung mit der Naturschutzbehérde abzustecken, die Untersuchungen soll-
ten mit ausreichend Vorlauf zur Entwurf-/Genehmigungsplanung erfolgen, es ist mindes-
tens 1 Vegetationsjahr zu planen, bei langer Verfahrensdauer ist mit einer erforderlichen
Aktualisierung der Artuntersuchungen zu rechnen, da die Daten i.d.R. nicht &lter als 3
Jahre sein sollten; zu untersuchen sind voraussichtlich schwerpunktméafig gewéasser-
und gewasserrandspezifische Arten

Die Notwendigkeit und Umsetzung der 6kologischen Durchgéangigkeit fir den Bereich des zu
planenden Uberleitungsgewassers sowie fiir den Hainer See ist zu betrachten.

8.3 Genehmigungsrechtliche Hinweise

Das Vorhaben stellt einen Gewésserausbau nach § 67 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG
/2]) dar. Nach 8 68 Abs. 1 WHG bedarf das Vorhaben einer Planfeststellung oder Plangeneh-
migung. In diesem entsprechenden Verfahren werden konzentriert alle weiteren rechtlichen
Belange behandelt.

Die Landesdirektion Sachsen (LDS) wies in der Beratung am 22.03.2019 (siehe Anlage 4) da-
rauf hin, dass bei Weiterverfolgung der Grundsétzlichen Zielstellung GZ 1 parallel die Mdglich-
keiten zur Verringerung der Eisenbelastung der Pleil3e vor allem auf dem Abschnitt zwischen
Grof3zéssen und Trachenauer Wehr/Gaulis planerisch zu untersuchen und zur Planrechtferti-
gung im kinftigen Antrag (vermutlich wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren) erforderlich
sind.

Fir das nach der Feststellung der Vorzugsvariante zu beantragende Genehmigungsverfahren
ware nach Einschatzung der Landesdirektion /26/ sowohl eine Anderung des PFV Witznitz als
auch ein eigenstandiges Planfeststellungsverfahren (PFV) denkbar. Fur beide Handlungs-
Alternativen ist demnach durch die LMBV eine vorherige UVP-Vorprifung bei der LDS zu bean-
tragen. Rechtsgrundlage der Plananderung ist 8 9 Abs. 1 Nr. 1 UVPG (zu bewerten sind die
Anderungen gegeniiber dem planfestgestellten Gesamtvorhaben PFV Witznitz). Bei einem
neuen PFV (fur das Uberleitungs-FlieRgewasser) ist es § 7 UVPG.

Das Vorhaben unterliegt abhéangig von der zu verfolgenden Zielstellung ggf. der Pflicht zur Um-
weltvertraglichkeitsprifung (UVP). Die Entscheidung dazu erfolgt seitens der zustandigen Be-
horde auf Grundlage der UVP-Vorprifungsunterlage, welche im Zuge der Vorplanung erstellt
wurde. Nach Entscheidung uber die UVP-Pflicht empfiehlt sich zur Festlegung des Untersu-
chungsrahmens die frihzeitige Durchfiihrung einer Antragskonferenz (Scoping-Termin). Ein
Schwerpunkt bei der Umweltvertraglichkeitsprifung wird die Prifung der hinreichenden Be-
trachtung von Alternativen zur L6sung des Eisen-Problems der Pleil3e sowie von Varianten
beim konkreten Vorhaben sein. Auch fir die Abhandlung der naturschutzfachlichen Eingriffsre-
gelung ist die Betrachtung von Alternativen und Varianten erforderlich.

Die Prufung der Vereinbarkeit der geplanten Maf3nahmen mit den Anforderungen des Wasser-
rechtes aus dem WHG wird Bestandteil im Genehmigungsverfahren sein. Konkret besteht nach
Auffassung der LDS die Bedingung, dass bei Realisierung des Vorhabens keine Verschlechte-
rung des chemischen Zustands und des tkologischen Potenzials des OWK Wyhra-2 eintritt und
die Mallnahme dem Verbesserungsgebot nicht entgegensteht (vgl. Protokoll zur Beratung am
22.03.2019 [siehe Anlage 4]). Deshalb ist die Forderung nach der Erstellung eines Fachbeitra-
ges Wasser (FBW) zur Prifung Einhaltung Verschlechterungsverbot zu erwarten. Die entspre-
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chenden Methodiken sind in den vorlaufigen Hinweisen des SMUL vom 12.04.2017 /6/ darge-
stellt.

In dem wasserrechtlichen Verfahren erfolgt auch eine Klarung der Widmung der Gewasser.

Aufgestellt:
iKD Ingenieur-Consult GmbH

Dresden, 07.02.2020
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