
122.00 m NHN

Gelände Bestand

Gelände Plan
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20 cm Schotterrasen

30 cm Schottertragschicht 0/45,
E/V2 ≥ 80 MN/m²
Geotextil GRK 3
Planum, E/V2 ≥ 45 MN/m²

Wirtschaftsweg

30 cm Steinschüttung CP63/180
mit Sand eingeschlemmt

Trenn und Filtervlies gem. MAG der BAW
für Bodengruppe 1-4

Geokunststoff-Ton-Dichtungsbahn
20 cm Kiessand 0/8

Böschungsfußssicherung
LMB10/60

Böschungsfußssicherung
LMB10/60

1:31:3

Errosionsschutzmatte Errosionsschutzmatte

1,50 3,00

Regelquerschnitt 4 - Variante 1a
bei Station 0+280.00

WSPmax

30 cm Oberboden 30 cm Oberboden

0,
600,
70

Antragsteller:

Bestätigt
Maßstab

Name / Abt.Datum

Kartengrundlage:

Bezugssysteme:

Auftragnehmer:

Sanierungsbereich Mitteldeutschland

Für die Richtigkeit der markscheiderischen Unterlagen:

Senftenberg, den............................................................................................. Markscheider

P:\Projekte\871711\Lp1_2\Zeichnung\RQ\871711_VP_RQ_PLAN_2019-01-31.dwg

Teileinleitung der Wyhra
in den Hainer See als Teillösung

zur Minderung der Eisenbelastung der Pleiße

iKD Ingenieur - Consult GmbH
Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G, 01109 Dresden
Telefon: 0351-88441-0 http://www.ikd-consult.de
Telefax: 0351-88441-33 E-mail: dresden@ikd-consult.deiKD
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Regelquerschnitt 4
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2019-01-31 CAD Neubert / iKD

2019-01-31 Scheuermann / iKD

871711 4.4

1:50

RD 83, GK 4
DHHN 92


