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Bohrprofile:

Mutterboden (Schiuff, feinsandig bis mittelsandig,
feinkiesig, schwach tonig, Pflanzenreste), schwach
feucht,@‘ grau

Schluff, feinsandig, tonig, schwach feinkiesig,
schwach feucht, halbfest.@, hellgrau bis hellbraun

Fein- bis Mittelsand, schluffig, schwach tonig,
schwach kiesig, schwach feucht, , braun

Schluff, tonig, feinsandig, schwach feinkiesig,
schwach feucht, steiﬂ@. graubraun

Schluff, tonig, feinsandig, feinkiesig, schwach feucht,

steif,@, graubraun

Schluff, feinsandig, tonig, schwach feinkiesig,
schwach feucht, halbfest, , heligrau

Schluff, feinsandig bis mittelsandig, kiesig, schwach
tonig, schwach feucht bis feucht, steif,@

Fein- bis Mittelkies, sandig, feucht bis naﬁ,@.
braun

, graubraun

Regelquerschnitt Dkm 0+481 bis 1+100

am Beispiel (Dkm 0+600)
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Oberboden 0,30m inkl. Erosionsschutzmatte vernagelt

\ 4

(Jutegewebe); Begriinung mit Rasenansaat RSM 7.2.1

Baugrunduntersuchungen und Standsicherheitsberechnungen
GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH vom 27.06.2008

Begrunung mittels Nassansaat

Saatgutmischung RSM 7.2.1

verrottbare Erosionsschutzmatte (Jutegewebe)

vernagelt (Nagel mind. 0,30m mit Querholm,
2 Stlick/m?)

Oberbodenauftrag 0,20m

homogener, bindiger, steinfreier Erdstoff,

ki <1x10®m/s, ®>25°; Dy > 97%

Deichaufstandsflache
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Betonpalisaden

Befestigung Deichverteidigungsweg (DVW): Spurweg 2,5x0,24 x 0,16m

Landbaupflaster als Vollstein; Verbundpflaster Héhe: 0,10m Absperrung zu land-

auf Bettung Brechsand - Splitt 0/5; 3-5cm; Fugen

eingesandet mit Brechsand - Splitt 0/5

Schottertragschicht 0/45, Starke mind. 0,15m

wirtschaftlichen Flachen

Frostschutzschicht 0/45, Starke mind. 0,45m

Ausgleichsschicht unter FSS aus Schotter 0/56, Starke mind.

0,30m bis 1,00m; Klexlo"‘m/s

Geotextil-Geogitterkombination als Bewehrung und
Filterelement vollflachig verlegt; Uberlappung mind. 0,50m
Geotextil: mechanisch verfestigter Fliesstoff GRK 111
Geogitter aus biaxialem dehnsteifem Polypropylen
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