Regelquerschnitt 2 - Variante 1b
bei Station 0+280.00

0,55
0,45

30 cm Oberboden

Errosionsschutzmatte

i3

1,50

WSPmax

30 cm Oberboden

Errosionsschutzmatte

— StOI’SteIne LMB10/60

Bdschungsfulissicherung
LMB;gs60

h 4

Bdschungsfullssicherung
LMB; 60

— 30 cm Steinschittung LMBg 4,
mit Sand eingeschlemmt

— Trenn und Filtervlies gem. MAG der BAW
fur Bodengruppe 1-4

— Geokunststoff-Ton-Dichtungsbahn

3,00

Wirtschaftsweg
— 20 cm Schotterrasen

E/V2 = 80 MN/m?
— Geotextil GRK 3

L— Planum, E/V2 = 45 MN/m?

— 20 cm Kiessand 0/8
%;4.00 m NHN
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— 30 cm Schottertragschicht 0/45,

Regelquerschnitt 2

Variante 1b

Teileinleitung der Wyhra
in den Hainer See als Teillésung
zur Minderung der Eisenbelastung der Pleile

I

Lausitzer und Mitteldeutsche
Berghau-Verwaltungsgesslischaft mbH
Sanierungsbereich Mitteldeutschland

Auftragnehmer:
o iKD Ingenieur - Consult GmbH

Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G, 01109 Dresden

Telefon: 0351-88441-0 http://www.ikd-consult.de

Telefax: 0351-88441-33 E-mail: dresden@ikd-consult.de
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Bezugssysteme: Rp g3 GK 4
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