
Lausitzer und Mitteldeutsche Teileinleitung der Wyhra in den Hainer See als Teillösung Vorplanung - Anlage 1a
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH zur Minderung der Eisenbelastung der Pleiße Fließschema für die Grundsätzlichen Zielstellungen

Pegel Böhlen
3,09
6,86
38,09

Legende:
folgende Durch-
flüsse sind jeweils
angegeben:
MNQ in m³/s
MQ in m³/s
MHQ in m³/s

Qmax=2,2

Zufluss
Qzu=0,12

IST-Zustand
(Pegel Böhlen
abzgl. Zufluss
Hainer See)
3,09-0,12=2,97
6,86-0,12=6,74
38,09-0,12=37,96

0,65
1,59
14,05

0,65
1,59
2,2-Qzu=2,08

GZ 1
(IST-Zustand abzgl.
künftige Überleitung
Wyhra)
2,97-0,65=2,32=78,1%
6,74-1,59=5,15=76,4%
37,96-2,08=35,88=94,5%

0
0
14,05-(2,2-Qzu)=11,97

Kahnsdorf

Neukieritzsch
Großzössen

Hainer See

Kahnsdorfer
See

Stausee
Rötha

Haubitzer
See

Speicherbecken
Witznitz

Wasserverteilung
Grundsätzliche Zielstellung GZ 1

Überleitung der maximal möglichen
Wassermenge in den Hainer See unter
Beachtung max. Ausleitmengen über den
bestehenden Ausleiter Hainer See
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Pegel Böhlen
3,09
6,86
38,09

Legende:
folgende Durch-
flüsse sind jeweils
angegeben:
MNQ in m³/s
MQ in m³/s
MHQ in m³/s

Qmax=2,2

Zufluss
Qzu=0,12

IST-Zustand
(Pegel Böhlen
abzgl. Zufluss
Hainer See)
3,09-0,12=2,97
6,86-0,12=6,74
38,09-0,12=37,96

0,65
1,59
14,05

0,21
0,21
0,21

GZ 2
(IST-Zustand abzgl.
künftige Überleitung
Wyhra)
2,97-0,21=2,76=92,9%
6,74-0,21=6,53=96,9%
37,96-0,21=37,75=99,4%

0,65-0,21=0,44
1,59-0,21=1,38
14,05-0,21=13,84

Kahnsdorf

Neukieritzsch
Großzössen

Hainer See

Kahnsdorfer
See

Stausee
Rötha

Haubitzer
See

Speicherbecken
Witznitz

Wasserverteilung
Grundsätzliche Zielstellung GZ 2

Überleitung der mindestens
erforderlichen Wassermenge in den
Hainer See zur Gewährleistung der
Nachsorgeneutralisation
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